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SD-3030

30X 3MP Zoom Optico Camera
IP Speed Dome (Cupula)

Guia Instalagao Rapida



Vocé pode fazer o download
completo do guia e programas
de apoio
do<http://www.airlive.com/p
roduct/sd-3030/download>,
ou digitalizar aqui o code QR.

s

Consulte por favor os
FAQs<http://www.airlive.co
m/product/sd-3030/faq>
antes de escrever para a
Equipa do Suporte Técnico da
QvisLink para obter mais
assisténcia.

Para qualquer outra questéao, leia por favor o
manual de utilizador no CD ou mail para
tech@airlive.com para o suporte técnico.




SD-3030 Conteido Embalagem

Verifique por favor o conteido da embalagem e
contacte seu distribuidor se faltar alguma peca.

SD-3030

Kit Montagem Exterior
Borracha a Prova-agua
Conector de Energia
Alarme Conector I/O
Audio I/O conector
Chave Seguranca
Lubrificante

Parafusos x 4

Etiqueta

CD Manual Utilizador
Guia Instalagcado Rapida
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1/0 Interface

Conectores da Camera

Pino Conectores da Camera

1 Alarme 1/O

Botao Padrao

BNC

RJ-45

Power (AC 24V)
Audio 1/O

Slot Cartao microSD
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1/0 Interface

Conexao Energia

TCL I Fino | Definigao

H 02 1 | AC24V 1
2 | GND
H O3 3 | AC24V2

Audio 1/0O Connection

) Pino Definicao

z 1 | Saida Audio
2 | GND
1 3 | Entrada Audio




1/0 Interface

Alarme Conexao I/O

1 12
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1 Alarme Saida NO 1
Alarme Saida NC 1
Alarme Saida COM 1
GND

Alarme Saida NO 2
Alarme Saida NC 2
Alarme Saida COM 2
GND

Alarme Entrada 4
Alarme Entrada 3
Alarme Entrada 2
Alarme Entrada 1

OioN(d[a(h|wW|N

=
o

-
-

-
N




(X} Remova o Material de Fixagdo da Speed Dome

Abra com a unha a tampa 6ptica.




(7] Remova o Material de Fixagio da Speed D

Remova a almofada branca, fita, e a tampa da
lente da speed dome.




(K} Remova o Material de Fixagio da Speed Dome

Coloque a tampa 6ptica de volta na speed
dome apds remover o material de fixagéo.




[ Instalagio da Speed Dome

E recomendado Usar um cabo Categoria 5e
Ethernet para a conexao de rede. Conecte um
protector contra surtos (SP-100E) para o cabo
Categoria 5e.

Se a speed dome ¢ alimentada pelo adaptador,
conecte por favor a um switch. Se a speed
dome ¢é alimentada por PoE, conecte por favor
a um switch PoE 802.3at.

Conecte a um switch
ou PoE switch ShallU=

- |

Conecte a
Speed Dome

Conecte a terra




(B Instalagio da Speed Dome

Quando a temperatura ambiental estiver abaixo
de 7 graus Celsius, use por favor o adaptador
ou switch PoE+ para alimentar a speed dome.

Se a speed dome € alimentada pelo adaptador,
insira por favor o cabo de alimentagéo através
do pendent.

24V AC Adaptador Energia




(3 Instalagio da Speed Dome

Insira as duas bolas de esponja dentro do
pendent.

Adicione a borracha a prova-agua no pendente
e rode-o.




Instalagao da Speed Dome

Monte o pendente na parede e conecte o fio
verde do protector contra surtos a terra.

Monte o kit de montagem no pendente e
aparafuse-o.

O Kit Montagem




() Instalagio da Speed Dome

Vire a borracha a prova-agua para cobrir a junta.




(1) Instalagdo da Speed Dome

Encaixe a speed dome, conecte o cabo a
Internet e conecte o alimentador.




) Instalagio da Speed Dome

Monte a speed dome no kit de montagem.
Aparafuse e fixe a speed dome.




EE) Configurar o Ambiente de Rede

O enderego IP padréo da camera é
192.168.1.100. A camera obtera o endereco IP
automaticamente, se ela conectar a um
modem/router pela fungdo DHCP ou vocé pode
atribuir um IP estatico para a camera.

g
. Camera

J 192.168.1.100

Switch DHCP

PC/NB Router

192.168.1.101 192.168.1.254

Importante: Verifique por favor se a fungéo UPnP
esta activada. Na maioria dos routers de uso
doméstico, UPnP esta ja activado.




Instalar o Airlive IP Wizard (Asssistente)

Use por favor o CD para instalar o IP Wizard.

Completing the Air Live IP Wizard
II Setup Wizard

Setup has finished installing Air Live 1P Wizard T on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Firish to exit Setup.




Procurar a Camera na Rede

IP Wizard (Assistente) inicia automaticamente a
pesquisa da camera. Cliqgue na camera que
pretende fazer o log in.

Importante: Verifique por favor se seu
desktop/laptop esta no mesmo segmento de
rede com o da camera, ou seu desktop/laptop
ndo se pode conectar a camera na rede.




B Aceder a Camera na Web Ul

Use por favor IE para fazer o log in na camera.
O nome utilizador por defeito e a password é
admin/airlive.

Windcws Tecurity =

The server 192.168.0.53 ot S0-3030 requires » uwiemame and password.

Warming: This serves i d d by
sentin an insecure manner (basic wmn-mmn without a secure
connection),
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Vocé precisa instalar o ActiveX no seu PC
quando no primeiro acesso ao web Ul da camera.

This website wants to install the following add-on: 'install.cab’ from 'OvisLink Corp.".

Interret Explores - Security Warning “

s e wraand fus s ball L sesflware?
m Mame: rstal.cab
Pubsisher: Dvislink Corp,
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EB Aceder a Camera na Web Ul

8) DCViewer - InstallShield Wizard ]

- Welcome to the InstaliShield wizard for
A‘ DCViewer

The InstaliShield(R) Wizard will install DCViewer on your
computer. To continue, dick Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.
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3 Adjustar o angulo de visio

Quando aparecer o live view (ver ao vivo), vocé
pode ajustar o angulo de visdo da camera.

Continuous AF 2010/04/01 01:20

Video format @ H.264-1 ©) H.264-2




Mais Configuragées na Camera Web Ul

Vocé pode também ajustar mais detalhes na
configuragdo da camera web Ul por IE.

Continuous AF 2015/08/28 14:12

Video format @ H.264-1 © H.264-2
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zoom (ieel] el [N -
Focus Auto | Manual| Near Far




EF) pownload da CamPro Mobile

Por favor visite App Store ou Google Play para
fazer o download do CamPro Mobile. Vocé
pode usar QR code scanner software
directamente ou simplesmente pesquisar o
“AirLive CamPro Mobile"

CamPro Mobile

Z Available on the

¢ App Store




EE) Iniciar o CamPro Mobile

Clique no icon “CamPro Mobile” do seu
dispositivo.

Air Live®,
CamPro M...

Prima "Setup"

CHO1 CH02

CHO3 CHo4




BN} Procurar e Adicionar a Camera

Pressione "Add" para iniciar a pesquisa da
camera.

Group




#X) Procurar e Adicionar a Camera

Pressione "Auto Search".

Device ID

Name IPCam-1
Model <Not Selected>
Address

HTTP Port 80

User Name admin
Password eeesecee




E7) Procurar e Adicionar a Camera

Deslize a lista e selecione a camera que
pretenda visualizar.

Device ID 103DC988AE

Query Auto Search

Password eeeeeee




Procurar e Adicionar a Camera

Edite as informagbes e Username/Password. E
clique “Save”. Por defeito o
Username/Password é admin/airlive.

Back Save

Device ID 103DC988AE
Query Auto Search

Name IPCam-1
Model SD-3030
Address 192.168.0.53

HTTP Port 80

I User Name admin |

IPassword o.o..ool




3 Mudar o Nome da Camera

Para facilitar a gestao, vocé pode mudar o nome
da camera. Por exemplo, vocé pode nomear
esta camera como "Parking Lot". Prima "Save"
para salvar a camera.

Device ID 103DC98BAE
Query Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address 118.165.232.48

HTTP Port 80

User Name admin

Password eeeesee




F5 Camera Ver ao Vivo

Prima "Back" para quatro-canais em live
viewing (ver ao vivo).

Back = Group Add List




EXJ Camera Ver ao Vivo

Vocé pode selecionar qualquer canal para
ampliar o video ou 4-canais de visualizagéo
tocando no ecra.

CHO2

CHO3 CHo4




Audio Two-Way (Bidirecional)

Vocé pode agora fazer livremente a
comunicagao de voz. Mude por favor para
canal Unico e active a fungao de audio.

Transmitir Audio do Dispositivo para a Camera
Transmitir Audio da Camera para o Dispositivo




EX) Visualizar através da Internet

Volte para o passo.23, vocé pode ver o numero
do Dispositivo ID no ecra. Basta clicar "Query",
voceé obtera o IP publico da camera e o numero
da porta para ver o video da Internet. Se néo
conseguir ver o video, configure por favor o
port forward no router.

Back Save

| Device ID  103DC98BAE |
Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address | 118.165.232.48 |

HTTP Port 80




