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SD-3030

Camara IP domo veloz
zoom Optico 30X 3MP

Guia de Instalacion Rapida



Puede descargar las guias
completas y los programas de
soporte desde
<http://www.airlive.com/pro
duct/sd-3030/download>, o
escanear el cédigo QR aqui.

Por favor consulte con FAQs
<http://lwww.airlive.com/pro
duct/sd-3030/faq> antes de
escribir al Equipo de Soporte
Técnico de OvisLink para
asistencia en el futuro.

Por cualquier otra consulta, por favor lea el
manual de usuario en el CD o envie un e-mail a

tech@airlive.com por soporte técnico.




Contenido del paquete SD-3030

Por favor revise el contenido del paquete y
contacte a su distribuidor en caso de que no
encuentre algunas de las partes.

SD-3030

Kit de montaje exterior
Goma impermeable
Conector de energia
Conector de alarma I/O
Conector de audio I/0
Tornillos de seguridad Torx
Lubricante

4 tornillos

Etiqueta

CD Manual de usuario
Guia de Instalacion Rapida
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Interface 1/O

Conectores de camaras

Pin Conectores de camaras

Alarma I/O

Botén por defecto

BNC

RJ-45

Energia (AC 24V)

Audio 1/0

Ranura para tarjeta micro SD
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Interface 1/O

Conexion de energia

1o

H 02 1 | AC24V 1
2 | GND
H O3 3 | AC24V2

Conexion de audio /O

:

2 1 Salida de audio
2 | GND
1 3 Entrada de audio




Interface I/O

Conexion de alarma I/0O

1 12

[ e e e et
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Salida de alarma NO 1
Salida de alarma NC 1
Salida de alarma COM 1
GND

Salida de alarma NO 2
Salida de alarma NC 2
Salida de alarma COM 2
GND

Entrada de alarma 4
Entrada de alarma 3
Entrada de alarma 2
Entrada de alarma 1
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(X Retire los materiales fijos del domo veloz

Abra la cobertura 6ptica




(7 Retire los materiales fijos del domo veloz

Elimine el cojin blanco, la cinta y la tapa de la
lente del domo veloz.




Retire los materiales fijos del domo veloz

Ponga la cubierta éptica de vuelta al domo
veloz luego de retirar los materiales fijos.




(7 Instalacién del domo veloz

Se recomienda el uso de cable Ethernet
Categoria 5e para la conexion de red. Conecte
un protector de sobretensiones (SP-100E) al
cable Categoria 5e.

Si el domo veloz esta alimentado por un
adaptador, por favor conéctelo al switch. Si el
domo veloz esta alimentado por PoE, por favor
conéctelo a un switch PoE 802.3at.

Conecte a un
switch o switch PoE SP-100E

- |

Conecte al
domo veloz

Conexion a tierra




(B Instalacién del domo veloz

Cuando la temperatura ambiente es inferior a 7
grados Celsius, por favor, utilice el adaptador o
el switch PoE + para alimentar el domo veloz.

Si el domo veloz es alimentado por el adaptador,
por favor inserte el cable de alimentacion a
través del pendiente.

Adaptador de energia 24V AC.




[ Instalacién del domo veloz

Inserte las dos bolas de esponja en el pendiente.

Afada la goma impermeable sobre el pendiente
y volteela.




Instalacion del domo veloz

Monte el pendiente en la pared y conecte el
cable verde de proteccion de picos de tension
de la red a tierra.

Ensamble el kit de montaje en el pendiente y
atornillelo.

Kit de montaje




Instalac el domo veloz

Dé vuelta la goma impermeable para cubrir la
unioén.




[X) Instalacién del domo veloz

Enganche el domo veloz, conecte el cable de
Internet y el conector de energia.




) Instalaciéon del domo veloz

Ensamble el domo veloz en el kit de montaje.
Atornille y fije el domo veloz.




EE) Configuracion del entorno de red

La direccion IP predeterminada de la camara
es 192.168.1.100. La camara obtendra la
direccion IP automaticamente, si se conecta a
un modem / router por la funcion DHCP o
puede asignar una direccion IP estatica para la

camara. ey | Camera

J 192.168.1.100

Switch DHCP

\//

PC/NB Router
192.168.1.101 192.168.1.254

Important: Por favor, asegurese de que la
funcion UPnP esté habilitada. Para la mayoria
de los routers de uso doméstico, UPnP esta
habilitado.




Instalacion del Asistente IP AirLive

Utilice el CD para instalar el Asistente IP.

Completing the Air Live IP Wizard
II Setup Wizard

Setup has finished installing Air Live 1P Wizard T on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Firish to exit Setup.




Busqueda de camara en la Red

El Asistente IP empieza a buscar la camara
automaticamente. Haga click en la camara que
desea conectarse.

Important: Por favor, asegurese de que su
escritorio / portatil esté en el mismo segmento
de red con la camara, o su escritorio / portatil
no puede conectarse a la camara en la red.




B Acceso ala camaraen la lU W

Utilice Internet Explorer para iniciar la sesion en
la camara. El nombre de usuario y contrasefia
por defecto es admin/airlive.

Windows Security =

The server 192.168.0.53 ot S0-3030 requires » uwiemame and password.

Warming: This serves i d d by
sentin an insecure manner (basic wmn-mmn without a secure
connection),

[ Pt ]

w

L] Rermernber ey eredentiah.

Cox ][ coma ]

Necesita instalar el ActiveX en su PC cuando

usted primer acceso a la interfaz de usuario de la
camara web.

This website wants to install the following add-on: 'install.cab’ from 'OvisLink Corp.".

Intermat Explarer - Securty Warming =)
Do you want t install this seftware?
ﬂ Harne: iratal.cab
= uianer: owistink com,
[#] more ontions [ e Dentinstal

i Whie fies e the Intreret
vour computer. a—hwﬂd»ﬂmie—mamw hals B 1ok?




EB Acceso a la camara en la IU Web

8) DCViewer - InstallShield Wizard ]

- Welcome to the InstaliShield wizard for
A‘ DCViewer

The InstaliShield(R) Wizard will install DCViewer on your
computer. To continue, dick Next.

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

J[nvext> ][ cancal




8 Ajuste del angulo de visié

Cuando aparezca la visualizacion en directo,
puede ajustar el angulo de vision de la camara.

Continuous AF 2010/04/01 01:20

Video format @ H.264-1

) H.284-2




tes en la interfase de

También puede ajustar mas detalles de

configuracion en la interfase de usuario web de
la camara con IE.

Video format H.264-1 © H.264-2

xxme )] $| 4 | o] m] o] 2] W
Zoom Wide Tele

Focus Auto | Manual| Near Far




EB Descargar CamPro Mobile

Por favor visite App Store o Google Play para
descargar CamPro Mobile. Usted puede utilizar
el software lector de codigo de QR directamente
o simplemente buscar “AirLive CamPro Mobile"

CamPro Mobile

Z Available on the

¢ App Store




EE) Iniciar CamPro Mobile

Haga click en el icono "CamPro Mobile" en su
dispositivo.

Ai. Liwre,
CamPro M...
Presione "Setup"

CHO1 CH02

CHO3 CHo4




B Buscar y aiadir camaras

Presione "Add" (Afadir) para buscar la camara.

Back | Group




EX) Buscar y aiadir camaras

Presione "Auto Search". (Busqueda automatica)

Device ID

Name IPCam-1
Model <Not Selected>
Address

HTTP Port 80

User Name admin
Password eeesecee




EA Buscar y afadir camaras

Deslice la lista y seleccione la camara que
usted desea visualizar.

Device ID 103DC988AE

Query Auto Search

Password eeeeeee




Buscar y anadir camaras

Edite la informacién y el nombre de usuario /
contrasefa. Y haga click en "Save" (Guardar).
Por defecto, el nombre de usuario / contrasefia
es admin / AirLive.

Back Save

Device ID 103DC988AE

Query  Auto Search
Name IPCam-1
Model SD-3030
Address 192.168.0.53

HTTP Port 80

IUser Name admin |

I Password eeeesee I




P23 Cambio de nombre de la camara

Para un facil manejo, se puede cambiar el nombre
de la cdmara. Por ejemplo, puede nombrar a esta
camara como "estacionamiento". Pulse el boton
"Save" (Guardar) para guardar la cadmara.

Back Save

Device ID 103DC988AE
Query Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address 118.165.232.48

HTTP Port 80

User Name admin

Password eeessss




EH Vista en vivo de la camara

Presione "Back" (Regresar) para vista en vivo
de cuatro canales.

Back = Group Add List




B Vista en vivo de la camara

Usted puede seleccionar cualquier canal para
agrandar el video o la vista en vivo de 4 canales
con solo tocar la pantalla.

CHO2

CHO3 CHo4




Audio bidireccional

L

Transmite audio desde el dispositivo a la camara
Transmite audio desde la camara al dispositivo

Ahora usted puede hacer una comunicacion de
voz gratis. Por favor, cambie a un solo canal y
active la funcién de audio.

J




EX) Visualizacion desde Internet

Si regresa al paso 23, usted puede ver el nimero
de identificacion (ID number) del dispositivo en la
pantalla. Simplemente haga click en "Query"
(Consulta) y obtendra la IP publica de la camara
y el niumero de puerto para ver el video desde
Internet. Si no puede ver el video, por favor
configure el puerto de reenvio en el router.

Back Save

IDevice ID 103DC988AE I
Auto Search

Name IPCam-1

Model SD-3030

Address | 118.165.232.48 |

HTTP Port 80




