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1.1  Público objetivo 

Este manual está preparado para los instaladores y administradores de sistemas responsables de 

la instalación, configuración y mantenimiento de la red. Asume que el usuario ha entendido todos los 

protocolos de comunicación y gestión de la red, así como los términos técnicos, los principios teóricos, las 

habilidades prácticas y la experiencia de los dispositivos, protocolos e interfaces relacionados con las 

redes. También se requiere experiencia laboral en interfaz gráfica de usuario (GUI), interfaz de línea de 

comandos, protocolo simple de administración de red (SNMP) y web explorer. 

 
 

1.2 Manual de Convención 

Deben prevalecer los siguientes enfoques. 
 
 

 
Convención GUI Descripción 

Interpretación Describa las operaciones y agregue la 

información necesaria. 

Cautela Recuerde al usuario las precauciones, ya que 

las operaciones incorrectas provocarán la 

pérdida de datos o daños en el equipo. 
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2.  Inicio de sesión en la página web 

 
2.1 Inicie sesión en el cliente de administración de red 

Escriba la dirección predeterminada del Switch: http://192.168.2.1 y presione "Enter". 
 
 
 

Descripción: 

Estándares del navegador: superior a IE 9.0, Chrome 23.0 y Firefox 20.0 

Mantenga el segmento de red IP de la PC consistente con el del conmutador, pero diferencie la 

dirección IP al iniciar sesión. Establezca la dirección IP del PC de 192.168.2.x y la máscara de 

subred de 255.255.255.0 para el primer inicio de sesi·n (1< x Ò254). 

 
Aparecerá una ventana de inicio de sesión como sigue. Type en el nombre de usuario 

predeterminado de "admin" y la contraseña de "admin". Haga clic en "Iniciar sesión" para ver el 

sistema de conmutación. 
 
 
 

 
 
 

 

2.2 Constitución de la interfaz de cliente 

La interfaz de operación típica del sistema de administración de red web es la siguiente. 
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http://192.168.2.1/


 

 

 

2.3 Barra de navegación en la interfaz web 

Los elementos de menú como Estado, Red, Puerto, Configuración de PoE, VLAN, Tabla de 

direcciones MAC, Árbol de expansión, Detección, DHCP, Multidifusión, Enrutamiento, Seguridad, ACL, 

QoS, Diagnóstico y Administración están disponibles en el cliente de administración de red web. 

Cada elemento contiene submenús. La barra de navegación se detalla de la siguiente manera: 
 

Menú Submenús Submenús 

secundarios 

Descripción 

Status 

 

System Information  Mostrar el estado del puerto y la información del producto 

Logging Message 
 

Mostrar los registros de funcionamiento y ejecución del 
dispositivo 

Port 

 

Statistics Mostrar las estadísticas detalladas del puerto 

Error Disabled Mostrar los errores que se producen en los puertos 

Bandwidth 

Utilization 

Mostrar la utilización del ancho de banda por unidad de 

tiempo de todos los puertos 

Link Aggregation  Mostrar el estado y los miembros del grupo de agregación 

MAC Address Table 
 

Mostrar la tabla de direcciones MAC del dispositivo actual 

Network 

DNS 

 

IP Address  Configurar y ver la dirección IP de administración 

   
Configurar y ver la configuración de DNS y servidor 

 
 

Configurar y ver el servidor DNS y la tabla de asignación 

dinámica de host 

Hosts  Configurar y ver la hora actual del sistema 
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Menu Submenus Secondary 

Submenus 

Descripción 

Port Port Setting  Configurar y ver todos los puertos 

Error Disabled  Configurar y ver la protección de deshabilitación de errores 
de puerto 

Link Aggregation 
Group Configurar y ver los algoritmos de equilibrio de 

puertos y estrategias contenidos en LAG 

Post Setting Configurar y ver el LAG 

LACP Compruebe la prioridad del sistema LACP y la configuración 
del puerto 

EEE 
 Configurar y ver el estado y la información de EEE 

Jumbo Frame 
 Configurar y ver la longitud del mensaje máximo 

reenviado por el sistema 

Port Security  Configurar y ver la limitación de velocidad de la 

seguridad del puerto, así como el estado del puerto 

Protected Port  Configurar y ver el aislamiento del puerto 

Storm Control  Configurar y ver la vigilancia de tormentas portuarias 

Mirroring 
 

Configurar y ver la duplicación de puertos 

POE 

Setting 

POE Port Setting  Configurar y ver el puerto POE 

POE Port Timer 

Setting 

 Configurar y ver el Switch de temporización del puerto POE 

POE Port 

Timer Reboot 

Setting 

 Configurar y ver el reinicio programado del puerto Poe 

VLAN VLAN Create VLAN 
Configurar y ver la información de VLAN del dispositivo 

VLAN 

Configuration 
Configurar y ver la configuración de VLAN de todos los 
puertos 

Membership Configurar y ver la información de puerto de las VLAN 

Port Setting 
Configurar y ver los atributos PVID y VLAN de los 

puertos 

Voice VLAN Property Configurar y ver la función Voice-VLAN y la 

información de estado del puerto 

Voice OUI Configurar y ver información de OUI de Voice-VLAN 

Protocol VLAN Protocol Group Configurar y ver el grupo VLAN de protocolo 

Group Binding Configurar y ver el puerto VLAN de protocolo y el 

enlace de grupo 

MAC VLAN MAC Group Configurar y ver el grupo VLAN de MAC 

Group Binding Configurar y ver el puerto MAC VLAN y el enlace de 

grupo 

Surveillance VLAN 
Property Configurar y ver la función Surveillance-VLAN y la 

información del estado del puerto 

Surveillance 

OUI 

Configurar y ver la información de OUI de 

Surveillance-VLAN 

GVRP Property Configurar y ver el estado funcional global y del puerto 

Membership 
Configurar y ver las VLAN aprendidas y los miembros del 

puerto 
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  Statistics Configurar y ver las estadísticas de mensajes 

relacionadas con los puertos 

MAC 

Address 

Table 

Dynamic Address  Configurar y ver las direcciones MAC dinámicas y el 

tiempo de caducidad del dispositivo 

Static Address  Configurar y ver las tablas de direcciones MAC estáticas 

del dispositivo 

Filtering Address  Configurar y ver las tablas de direcciones MAC que se van 

a filtrar 

Port Security Address 
 Configurar y ver la tabla de direcciones MAC aprendida 

por la seguridad del puerto 

Spanning 

Tree 

Port Security 
 

Configurar y ver el estado y los atributos de STP 

Port Setting  Configurar y ver las atribuciones de puerto de STP 

MST Instance  Configurar y ver los atributos de instancia de los STP 

MST Port Setting 
 Configurar y ver las instancias (incluida la información del 

puerto) de los STP 

Statistics 
 Configurar y ver las estadísticas de mensajes STP de 

cada puerto 

Discovery LLDP Property Configurar y ver los atributos relacionados con LLDP 

Port Setting Configurar y ver el estado de transmisión y 

recepción de LLDP en cada puerto 

MED Network 

Policy 

Configurar y ver la entrada de la tabla de 

estrategia de red MED 

Packet View Configurar y ver los mensajes LLDP detallados en 

cada puerto 

Local 

Information 

Configurar y ver el estado LLDP y LLDP-MED 

Neighbor 
Configurar y ver la información del vecino LLDP 

Statistics Configurar y ver el estado de transmisión y recepción del 

mensaje LLDP en cada puerto 

DHCP Property  Configurar y ver conmutadores de servicio DHCP y 

conmutadores de puerto 

IP Pool Setting 
 

Configurar y ver el grupo de direcciones IP del servidor 
DHCP 

VLAN IF Address 

Group Setting 

 
Configurar y ver la relación de enlace de grupo de 

servidores VLANIF y DHCP 

Client List 
 

Ver la lista de clientes DHCP 

Client Static Binding 

Table 

 
Configurar y ver entradas de tabla de enlace estático de 

cliente DHCP 

Multicast General Property Configurar y ver la configuración de la función 

Group 

Address 

Configurar y ver la información de multidifusión estática 
relevante 

Router Port Configurar y ver la información del puerto enrutado de 
multidifusión 

Forwarding All Configurar y ver la información del puerto de reenvío de 
multidifusión 

Throttling Configurar y ver el límite de multidifusión en cada puerto 
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 Filtering Profile Configurar y ver las direcciones de multidifusión 
filtradas 

 Filtering 

Binding 
Configurar y ver la información de enlace 

relacionada con la regla de filtrado y los puertos 

IGMP Snooping Property Configure y vea el switch, la versión, etc. 

Querier Configurar y ver el estado de la consulta 

Statistics Configurar y ver los mensajes de protocolo 

MLD Snooping Property Configurar y ver el protocolo, switch, etc. 

Statistics Configurar y ver los mensajes de protocolo 

MVR Property Configurar y ver la información del atributo, como el 
modificador 

Port Setting Configurar y ver el estado en cada puerto 

Group Address Configurar y ver la función, VLAN y dirección de 

grupo 

Routing IPv4 Management 

and Interfaces 
IPv4 Interface Configurar y ver la información de la 

dirección IPv4 de VLANIF 

IPv4 Routes Configurar y ver rutas estáticas IPv4 

ARP Configurar y ver la tabla ARP 

IPv6 Management 

and Interfaces 
IPv6 Interface Configurar y ver la información de la interfaz IPv6 

de VLANIF 

IPv6 Address Configurar y ver la información de la 

dirección IPv6 de VLANIF 

IPv6 Routes Configurar y ver rutas estáticas IPv6 

IPv6 Neighbors Configurar y ver la tabla de vecinos IPv6 
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Security RADIUS  Configurar para ver información relacionada con el 
servidor RADIUS 

TACACS+  Configurar para ver información relacionada con el 

servidor TACACS+ 

AAA Method List Configurar y ver el método de autenticación de inicio de 
sesión 

Login 

Authentication 
Configurar y ver los métodos de autenticación de 

terminales 

Management 

Access 
Management 

VLAN 
Configurar y ver VLAN de administración 

Management 

Service 
Configurar y ver el modo de administración de servicios 

y los atributos relevantes 

Management 

ACL 
Configurar y ver la ACL con el objetivo de administrar 

canales 

Management 

ACE 
Configurar y ver la configuración de ACE de los canales 

de administración 

Authentication 

Management 
Property Configurar y ver los atributos de autenticación 

Port Setting Configurar y ver la información de autenticación en cada 

puerto 

MAC Local 

Account 
Configurar y ver la lista de cuentas locales MAC 

Web Local 

Account 
Configurar y ver la lista de cuentas locales web 

Sessions 
Configurar y ver la información relacionada con la 

autenticación de sesión 

DoS Property Configurar y ver la opción de conmutador 

Port Setting Configurar y ver la opción de conmutador en los puertos 

Dynamic ARP 

Inspection 
Property Configurar y ver la inspección ARP dinámica 

Statistics Configurar y ver las estadísticas de mensajes en estado 

de inspección APR en cada puerto 

DHCP Snooping Property Configurar y ver el conmutador y el estado 

Statistics Configurar y ver las estadísticas de mensajes DHCP 

recibidas por cada puerto 

Option82 

Property 
Configurar y ver los atributos relacionados con la opción 

82 

Option82 

Circuit ID 

 
Configurar y ver el ID de circuito de la opción 82 

IP Source Guard Port Setting Configurar y ver el estado en los puertos 

IMPV Binding Configurar y ver las tablas de enlace de IP, MAC, Puerto y 

VLAN 

Save 

Database 
Configurar y ver el almacenamiento y la información de 

la entrada de la tabla de enlace 
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ACL MAC ACL  Configurar para ver información relacionada con el 
servidor RADIUS 

MAC ACE  
Configurar y ver el método de autenticación de inicio de 
sesión 

IPv4 ACL  
Configurar y ver el método de autenticación de inicio de 
sesión 

IPv4 ACE  
Configurar y ver VLAN de administración 

IPv6 ACL  Configurar y ver los atributos de autenticación 

ACL Binding  Configurar y ver la opción de conmutador 

Qos General Property Configurar y ver el conmutador QoS y el estado 

Queue 

Scheduling 
Configurar y ver el algoritmo de programación de colas 

CoS 

Mapping 
Configurar y ver la tabla de asignación de colas 

locales y de prioridad 

DSCP 

Mapping 
Configurar y ver la tabla de asignación de colas 

locales y de prioridad 

IP 

Precedence 

Mapping 

Configurar y ver la tabla de asignación de colas 

locales y de prioridad 

Rate Limit Ingress/ 

Egress Port 
Configurar y ver la configuración de la limitación 

de velocidad de puerto 

Egress 

Queue 
Configurar y ver la configuración de limitación de 

velocidad basada en la cola de salida 

Diagnostics Logging Property Configurar y ver el conmutador y el estado 

Remote 

Server 
Configurar y ver la dirección de los servidores remotos 

Ping  Diagnóstico de red por Ping 

Traceroute  Diagnósticos de red por traceroute 

Copper Test  Diagnóstico de enlace de interfaz eléctrica por APV 

Fiber Module  Compruebe el módulo SFP en interfaces ópticas 

UDLD Property Configurar y ver el conmutador y el estado 

Neighbor Configurar y ver el estado del vecino 

Managemen
t 

User Account  Configurar y ver la información del usuario 

Firmware Upgrade Actualizar software 

Configuration Upgrade Actualizar archivos de configuración 

Save 

Configuration 
Guarde los archivos de configuración compatibles 

con el dispositivo en ejecución 

SNMP View Configurar y ver la entrada de tabla de vista de 

función SNMP 

Group Configurar y ver el grupo SNMP 

Community Configurar y ver la comunidad SNMP 

User Configurar y ver los atributos de usuario SNMP 

Engine ID Configurar y ver el SNMP y los ID de motor remotos 

Trap Event Configurar y ver el estado y el conmutador de captura 
SNMP 
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  Notification Configurar y ver el estado del servidor de 

notificaciones SNMP 

RMON Statistics Configurar y ver el historial de estadísticas de 

mensajes de todos los puertos 

History Configurar y ver el estado del registro del historial 

Event Configurar y ver el estado del evento 

Alarm Configurar y ver el estado de alarma 
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3. Estado 
 
 

3.1  Información del sistema 

De acuerdo con el switch conectado, el panel de administración de la red web 

muestra directamente la información del puerto y del producto, incluido: número de puertos, 

estados del puerto, información del producto, estados del dispositivo, estados de encendido 

y apagado de la función, etc. 

Instrucciones: 

 
1. Haga clic en "Estado > información del sistema" en la barra de navegación de la siguiente 

manera: 
 

 

Descripción: 

Pase el ratón sobre un puerto para comprobar el número de puerto, el tipo, la 

velocidad y el estado. "Edite" el "Nombre del sistema", "Ubicación" y "Contacto" en la 

información del producto. "Aplicar" y terminar. 
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3.2 Estadística 

Introduzca las estadísticas de flujo detalladas en un puerto y la información que los 

usuarios deben actualizar o borrar manualmente. 

 
1. Haga clic en "Estado > > estadísticas de puerto" en la barra de navegación de la siguiente 

manera: 
 

 
Descripción: 

"Borre" las estadísticas de flujo en el puerto actual y refrescar la página. 
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3.3  Tabla de direcciones MAC 

Ver información de la tabla de direcciones MAC Instrucciones: 

 
1. Haga clic en "Estado > tabla de direcciones MAC " en la barra de navegación de la 

siguiente manera: 
 

Los datos de la interfaz son los siguientes. 
 

Elementos de 
consulta 

Descripción 

Mac Dirección MAC de destino 

VLAN ID de VLAN que pertenece a la dirección MAC 

Puerto Salida de mensajes correspondiente a la dirección MAC 

Tipo La dirección MAC dinámica se refiere a la entrada que envejecerá 

con el tiempo de envejecimiento establecido. Los conmutadores 

pueden agregar entradas basadas en el mecanismo de 

aprendizaje de la dirección MAC o la creación manual. 

La dirección MAC estática se refiere a la tabla especificada que se 

configura manualmente y no envejece. 

La dirección MAC de administración se refiere a la dirección en el 

puerto de administración. 
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3.4 Reiniciar 

1. Haga clic en "Reiniciar" en la parte superior derecha como se indica a continuación. 
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4 Red 

 
4.1  Dirección IP 

Cambie la dirección IP de administración en la interfaz web. 

Instruccione
s: 

 

1. Haga clic en "Dirección IP de > de red" en la barra de navegación para descubrir 

la dirección IPv4 de 192.168.2.1/24 de forma predeterminada de la siguiente manera: 

2. Repita este paso, seleccione el tipo de dirección "Estática", ingrese la 

dirección IPv4 de 192.168.2.1, la máscara de subred de 255.255.255.0 y la 

administración de red de 192.168.2.254.   "Aplicar" y terminar. 
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4.2 DNS  

 

DNS es la abreviatura de Sistema de nombres de dominio para nombrar equipos y servicios 
de red de unidades a jerarquías de dominio. 

Un nombre de dominio consiste en los puntos separados por una serie de palabras o 
abreviaturas, cada una correspondiente a una dirección IP única. DNS es el servidor en 
Internet que resuelve los nombres de dominio. Aplicable a Internet y otras redes TCP/IP, el 
nombre DNS recupera equipos y servicios a través de nombres descriptivos. Como uno de 
los principales servicios de Internet, DNS es una base de datos distribuida que mapea 
nombres de dominio y direcciones IP mutuamente. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Network > DNS" en la barra de navegación de la siguiente manera. 
 

Los datos de la interfaz son los siguientes. 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

DNS State Conmutador DNS 

DNS Default Name Introduzca el nombre predeterminado de DNS 

 

2. "Agregar" para configurar el servidor DNS. 
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3. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera. 
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4.3  Hora del sistema 

Se utiliza principalmente para configurar la hora del sistema y seleccionar la 

fuente de tiempo, el horario de verano, etc. 

 
Instrucciones 

1. Haga clic en "Hora de red > sistema" en la barra de navegación de la siguiente manera. 
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Los datos de la interfaz son los siguientes. 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Time Source Seleccione la fuente de tiempo en SNTP, PC o modos manuales 

Time Zone Establecer la zona horaria 

Address Type Nombre de host o dirección IPv4 (con origen de tiempo establecido por 
SNTP) 

Server Address Dirección del servidor (con origen de tiempo establecido por SNTP) 

Server Port No. Número de puerto del servidor (con origen de tiempo establecido por 
SNTP) 

Date Información de fecha: DD/MM/AAAA (con la fuente de tiempo configurada 
en modo manual) 

Time Información de tiempo: SS / MM / HH (con fuente de tiempo configurada 
en modo manual) 

Type Los tipos de horario de verano se dividen en Ninguno, cíclico, no cíclico, 

Estados Unidos y Europa. 

Reimbursed Time Tiempo de verano reembolsado 

Cyclic Mode Configurar el modo cíclico del horario de verano 

Non-cyclic Mode Configurar el modo no cíclico del horario de verano 
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5 Puerto 
 
 
 

5.1 Configuración del puerto 

Las interfaces deben identificarse para que los usuarios puedan consultar y 

configurar las interfaces Ethernet como deseen. 

Instrucciones: 

 
1. Haga clic en "Configuración de puerto > puerto" en la barra de navegación: 

 

 

2. Seleccione los puertos que desea configurar y "Editar" de la siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes. 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Lista de puertos 

Description Alias de puerto 

State Habilitar o deshabilitar el puerto 

Speed Negociación automática configurable con estados obligatorios de 10 

Mb, 100 Mb y 1.000 Mb. Las velocidades de interfaz que incluyen 10 

Mbit/s, 100 Mbit/s y 1.000 Mbit/s están disponibles para las interfaces 

eléctricas Ethernet y son opcionales según sea necesario. 

Duplex Negociación automática configurable con dúplex completo o medio. 

Flow Control Después de habilitarlo tanto en la red local como en los dispositivos de 

red opuestos, el local notificará al otro que deje de transmitir mensajes 

en presencia de congestión de la red. El opuesto ejecutará el comando 

temporalmente para garantizar que no haya ningún mensaje. 

Recepción y transmisión de discapacitados y transmisión de la trama 

PAUSE; Habilitado para habilitar la recepción y transmisión de la 

trama PAUSE; Negociación automática: negocie automáticamente la 

trama PAUSE con dispositivos de red opuestos. 

 
 
 
 
 
 

 

5.2 Error deshabilitado 

En general, si el software del switch detecta algunos errores en el puerto, el puerto 

se cerrará inmediatamente. En otras palabras, cuando el sistema operativo del switch 

detecta algunos eventos de error en el puerto del switch, el switch cerrará 

automáticamente el port Instrucciones: 

1. Haga clic en "Error de > de puerto deshabilitado" en la barra de 

navegación para habilitar o deshabilitar la configuración de la siguiente manera: 
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5.3  Agregación de enlaces 

La agregación de enlaces amplía el ancho de banda y la fiabilidad al agrupar un grupo de 

interfaces físicas en una única interfaz lógica. 

LAG (Link Aggregation Group) es un enlace lógico agrupado por múltiples enlaces Ethernet (Eth-
Trunk). 

La expansión incesante del tamaño de la red aumenta las demandas de los 

usuarios de ancho de banda de enlace y confiabilidad. Tradicionalmente, la placa de 

interfaz de alta velocidad o el equipo compatible generalmente se reemplaza para 

optimizar el ancho de banda, que es costoso e inflexible. 

La tecnología de agregación de enlaces agrupa múltiples interfaces físicas en una sola 

interfaz lógica sin actualizar el hardware. Su mecanismo de respaldo no solo mejora la 

confiabilidad, sino que también comparte la carga de flujo en diferentes enlaces físicos. 

Como se muestra a continuación, el conmutador A está vinculado con el conmutador 

B a través de tres enlaces Ethernet que se agrupan en un enlace lógico Eth-Trunk. Su 

ancho de banda es igual al de los tres enlaces en total, ampliando así el ancho de banda. 

Mientras tanto, estos tres enlaces se respaldan mutuamente para ser más confiables. 
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La agregación de enlaces puede satisfacer las siguientes demandas: 

ǒ Ancho de banda insuficiente de dos switches conectados con un enlace. 

ǒ Fiabilidad insuficiente de dos Switches conectados con un enlace. 

La agregación de enlaces se puede dividir en modo manual y modo LACP de acuerdo con 

el estado del protocolo de control de agregación de enlaces (LACP). 

En el primer modo, establecimiento Eth-Trunk, el acceso a la interfaz miembro debe 

agregarse manualmente sin LACP. También se llama modo de uso compartido de carga 

porque todos los enlaces están involucrados en el reenvío de datos y el uso compartido de 

carga. En caso de que falle algún enlace activo, LAG promediará la carga con los 

restantes. Este modo se prefiere bajo la circunstancia de que dos dispositivos conectados 

directamente requieren un ancho de banda de enlace mayor pero no tienen acceso a 

LACP. 
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5.3.1 Grupo 

Instrucciones para agregar una agregación de vínculos estáticos: 

1. Haga clic en "Grupo de > agregación de > de puertos", seleccione un algoritmo de 

equilibrio de carga con un botón de opción. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera: 
 

 

2. Seleccione uno de los 8 LAG disponibles, "Edite" la página de configuración de la 
siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes. 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

LAG Hay 8 GAL numerados del 1 al 8. 

Name Descripción del GAL, que puede modificarse según sea necesario. 

Type Seleccione entre el modo manual y el modo LACP. 

Member Hasta 8 puertos miembro están disponibles en LAG. 

 
Ilustración: 

Como se muestra a continuación, el conmutador A y el conmutador B conectan VLAN 10 

y 20 a través de Ethernet respectivamente, con un gran flujo de datos entre ellos. 

Se espera que tanto el conmutador A como el B proporcionen un ancho de banda de 

enlace superior para la comunicación VLAN. Mientras tanto, debería haber redundancia 

para la transmisión de datos y enlaces confiables. 

Diagrama de red LAG en modo manual 

 

 
Instrucciones: 

1. Cree la interfaz troncal ETH en SwitchA y agregue una interfaz miembro para 

aumentar el ancho de banda del enlace. La configuración de SwitchB es como la de 

SwitchA.  Haga clic en "Port > Link Aggregation > Group", elija "LAG 1ò y los puertos 

GE1, 2 y 3 y muévalos a los puertos seleccionados a la derecha. "Aplicar" y terminar de 

la siguiente manera. 
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5.3.2 Configuración del puerto 

Configuración de atributos del puerto miembro del grupo de agregación 

1. Haga clic en "Configuración de puerto > vincular agregación > puerto" 

para ingresar a la interfaz de configuración de atributos del puerto miembro del 

grupo de agregación de la siguiente manera: 
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5.3.3 LACP 

LACP (Link Aggregation Control Protocol), basado en el estándar IEEE 802.3ad, 

agrega y desagrega dinámicamente los enlaces. Intercambia información con los 

dispositivos de red opuestos a través de LACPDU (Link Aggregation Control Protocol 

Data Unit). 

Después de que un puerto utiliza LA CP, informará al dispositivo de red opuesto de la 

prioridad del sistema, MAC del sistema, prioridad de puerto y No., y clave de operación 

mediante la transmisión de un LACPDU. El dispositivo opuesto comparará dicha 

información con la guardada por otros puertos después de recibirla, llegando así a un 

acuerdo sobre la participación del puerto o la salida de una agregación dinámica. 

La agregación dinámica de LACP es creada o eliminada automáticamente por el 

sistema, es decir, los puertos internos se pueden agregar o eliminar por sí mismos. Solo se 

pueden agregar los puertos conectados a un mismo dispositivo con la misma velocidad, 

dúplex y configuración básica. 

Instrucciones para agregar una agregación de enlaces dinámicos: 

1. Haga clic en "Port > Link Aggregation > Group" en la barra de navegación, 

seleccione el LAG ID y el modo LACP, "Edite" de la siguiente manera: 
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2. Haga clic en "Port >Link Aggregation > LACP" en la barra de navegación para 

configurar los atributos LACP, como la prioridad del sistema, la prioridad del puerto y el 

método de tiempo de espera de la siguiente manera: 
 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

System Priority LACP determina los modos activo y pasivo entre dos dispositivos 

sujetos al estándar de prioridad. 

Port Lista de puertos 

Port Priority LACP determina el modo de miembro dinámico del GAL sujeto a 

la prioridad del puerto con un sistema superior. 

Timeout Decide la frecuencia de transmisión de los mensajes LACP. 

Descripción: 

Asegúrese de que no haya ninguna interfaz de miembro que acceda al Eth-Trunk antes de 

cambiar su patrón de trabajo, de lo contrario falla. 

El patrón de trabajo de los dispositivos de red local debe ser coherente con el de los 

dispositivos de red opuestos. 

 
Ilustración 

Ethernet Switch A agrega 3 puertos de GE1 a GE3 al conmutador B, para compartir la 

carga por cada puerto miembro. 

Las siguientes configuraciones se ilustran mediante agregación dinámica. 
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Descripción: 

La siguiente es la configuración del conmutador A solamente, que debe permanecer 

igual que la del conmutador B para la agregación de puertos. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Port > Link Aggregation > Group" en la barra de navegación, 

"Editar" con LAG 2, seleccione GE1-GE3 en modo LACP. "Aplicar" y terminar de la 

siguiente manera: 
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5.4 EEE 

La alimentación del puerto se apagará en caso de flujo cero o menor. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Port > EEE" en la barra de navegación, seleccione el puerto y 

"Editar" para ingresar a la interfaz de configuración de la siguiente manera: 
 

 

2. Establezca la etiqueta de habilitación de puerto y "Aplicar" para completar la configuración de la 
siguiente manera: 
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5.5  Trama Jumbo 

Configure la MTU (Unidad de transmisión máxima) del puerto. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Port > Jumbo Frameò en la barra de navegación, ingrese a 

la interfaz de configuración de Jumbo Frame de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

 

5.6 Seguridad portuaria 

La función de seguridad del puerto registra la dirección MAC Ethernet conectada al 

puerto del conmutador a través de la tabla de direcciones MAC, y sólo una dirección MAC 

puede comunicarse a través de este puerto. Cuando los paquetes enviados por otras 

direcciones MAC pasan a través de este puerto, las características de seguridad del puerto 

lo impiden. El uso de funciones de seguridad de puertos puede evitar que dispositivos no 

autorizados accedan a la red y mejorar la seguridad. Además, las características de 

seguridad de puertos también se pueden utilizar para evitar que la tabla de direcciones 

MAC se llene debido a la inundación de direcciones MAC Instrucciones: 

1. Haga clic en "Port > Port Security" en la barrade navegación, ingrese a 

la interfaz de configuración de seguridad de puertos de la siguiente manera: 
 

1. Haga clic en "Port > Port Security" en la barra de navegación, seleccione el 

puerto y "Editar" para ingresar a la interfaz de configuración de nivel de puerto de la 

siguiente manera: 
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5.7  Puerto protegido 

Los mensajes de difusión, multidifusión, etc. inundarán cada puerto a pesar de 

que el flujo no necesita comunicación mutua a veces. En esta circunstancia, el 

aislamiento de puertos puede separar los mensajes entre dos puertos. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Puerto > puerto protegido" en la barra de navegación, marque los 

puertos que desea aislar, "Editar" para cambiar esta función de la siguiente manera:  
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Instrucciones para lograr el aislamiento del puerto: 

1. Haga clic en "Puerto > puerto protegido" en la barra de navegación, marque y "Edite" 

los GE1, 2 y 3 que desea aislar. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera: 
 

 

2. GE1, 2 y 3 no se comunican mutuamente como otros puertos no aislados. 
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5.8  Control de tormentas 

Las tormentas generadas a través de mensajes de transmisión, multidifusión 

desconocida y unidifusión se evitan de la siguiente manera. Estos mensajes se 

suprimirán sujetos a las tasas de paquetes. 

respectivamente. La tasa media de los mensajes recibidos por las interfaces de supervisión 

se comparará con el umbral máximo configurado durante un intervalo de inspección. La 

vigilancia de tormentas configurada se realizará en esta interfaz si la tasa promedio excede 

el umbral máximo. 

Cuando una interfaz Ethernet L2 recibe los mensajes de difusión, multidifusión o 

unidifusión desconocidos, el dispositivo los reenviará a otras interfaces L2 en una misma 

VLAN (Red de área local virtual) si la interfaz de salida no se puede reconocer de acuerdo 

con las direcciones MAC de destino. Como resultado, puede ocurrir una tormenta de 

transmisión para degradar el rendimiento de operación del dispositivo. 

Tres tipos de flujo de mensajes pueden ser controlados por las características de 

la policía de tormentas para mantenerse alejado de las tormentas de transmisión. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Port > Storm Control" en la barra de navegación para configurar 

los atributos relacionados con la vigilancia de tormentas, como el modo de la siguiente 

manera: 
 

 

2. Seleccione el puerto apropiado y "Edite" configurando las tasas de 

vigilancia de las tormentas de transmisión, multidifusión desconocida y unidifusión 

en cada puerto. 
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3. Configure información como Switch de tormenta y tasa, "Aplicar" y finalice de la siguiente 
manera: 

 

 

 

5.9 Espejado 

La duplicación de puertos copia el mensaje de un puerto de conmutador 

especificado en el puerto de destino. El puerto copiado es el puerto de origen y el puerto de 

copia es el puerto de destino El puerto de destino accede a los dispositivos de inspección 

de datos para que los usuarios puedan analizar los mensajes recibidos para supervisar la 

red y solucionar problemas de la siguiente manera: 
 

Instancia 

Switch de acceso PC1 y PC2 A a través de la interfaz GE1 y GE2 

respectivamente. Los usuarios tienen la intención de monitorear los mensajes 

transmitidos de PC2 a PC1. 

 
Instrucciones: 

1. Haga clic en "Port > Mirroring" en la barra de navegación.  Se pueden configurar 

4 conjuntos de reglas de duplicación de flujo de la siguiente manera: 
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2. Seleccione una sesión y "Editarla" en la interfaz de configuración del grupo de 
duplicación: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Session ID El conmutador tiene 4 ID de sesión de forma predeterminada. 

State El grupo de creación de reflejo se puede habilitar o no. 

Monitor Port Solo se puede seleccionar un puerto físico ordinario, excluyendo 

el puerto de agregación de vínculos y el puerto de origen. 

Ingress Port Cualquier mensaje recibido se reflejará en el puerto de destino. 

Egress Port Cualquier mensaje transmitido se reflejará en el puerto de 

destino. 
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6  Configuración de POE 
 
 
 
 
 

PoE (Power over Ethernet) transmite la señal de datos para los terminales basados 

en IP (por ejemplo, teléfono IP, WAP y cámara IP) y suministra corriente continua a los 

dispositivos, sin cambiar el estado del cableado de red Cat-5 existente.  Garantiza un 

cableado estructurado seguro y un funcionamiento normal de la red para minimizar el 

costo. 
 

6.1  Configuración del puerto PoE 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Configuración de POE > Configuración de puerto POE" en la barra de 
navegación de la siguiente manera: 

 

 

 

2. Seleccione los puertos que desea configurar y "Editar" de la siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

PortEnable Activar/desactivar la alimentación del puerto Poe 

WatchDog Activar/desactivar la función de vigilancia del puerto Poe; 

Después de habilitar la función de vigilancia, cuando el puerto 

POE se alimenta continuamente pero no hay tráfico, se activará 

la vigilancia POE. Después de 2 minutos de detección, la fuente 

de alimentación se detendrá y luego se encenderá. El ciclo total 

de detección es 5 veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2  Configuración del temporizador de puerto POE 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Configuración de POE > Configuración del temporizador de puerto 

POE", seleccione el tiempo de suministro de energía de la programación de Poe. "Aplicar" 

y terminar de la siguiente manera 
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6.3  Configuración de reinicio del temporizador de puerto 
POE 

Al configurar, la fuente de alimentación se puede reiniciar periódicamente según el puerto. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Configuración de POE > Configuración de reinicio del temporizador 

de puerto POE" en la barra de navegación de la siguiente manera: 
 

2. Seleccione el puerto y "Editar" para entrar en la interfaz de configuración 
 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Lista de puertos 

RebootTimer Establezca el tiempo de sincronización de tiempo cuando el 

puerto PoE apaga la fuente de alimentación PoE. Solo admite 

la configuración de minutos 

DelayTimer Después de apagar la fuente de alimentación PoE en el momento 

del reinicio, el tiempo de retraso para reiniciar y encender la 

fuente de alimentación solo se puede establecer en minutos 
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Nota: 

ǒ Para utilizar esta función, debe configurar la sincronización de hora del sistema   

ǒ El tiempo mínimo de granularidad del reinicio del puerto Poe es de minutos 

ǒ Cuando se establece el tiempo de reinicio, se debe establecer el tiempo de retraso 

ǒ Cuando el tiempo de retraso es 00:00:00, significa que el puerto ya no está encendido 
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7 VLAN 
 
 
 
 
 

VLAN está formulado no restringido a ubicaciones físicas, lo que significa que los 

hosts en una misma VLAN se pueden colocar a voluntad. Como se muestra a 

continuación, cada VLAN, como dominio de difusión, divide una LAN física en LAN lógicas. 

Los anfitriones pueden intercambiar mensajes mediante comunicación tradicional. Para los 

hosts en diferentes VLAN, el dispositivo como el enrutador o el conmutador L3 es 

imprescindible. 
 

 

VLAN es superior a la Ethernet tradicional en términos de: 

ǒ Cobertura del dominio de difusión: el mensaje de difusión en una LAN está limitado 

en una VLAN para ahorrar ancho de banda y manejar los problemas relacionados con la red 

de manera más eficiente.   

ǒ Seguridad LAN:  los hosts VLAN no se comunican entre sí ya que los mensajes 

están separados por el dominio de difusión en la capa de enlace de datos.  Necesitan un 

enrutador o un conmutador de capa 3 para el reenvío de capa 3. 

ǒ Flexibilidad para crear un equipo de trabajo virtual: VLAN puede crear un equipo 

de trabajo virtual más allá del control de la red física. Los usuarios tienen acceso a la red 

sin cambiar la configuración si sus ubicaciones físicas se mueven dentro del ámbito. Este 

switch de administración es compatible con tipos de VLAN basados en 802.1Q, protocolos, 

MAC y puertos. Para la configuración predeterminada, se debe adoptar el modo VLAN 

802.1Q.   La VLAN del puerto es 

sujeto dividido a la interfaz de un Switch No. El administrador de red le da a cada interfaz de 

switch un PVID diferente, es decir, una VLAN predeterminada de puerto. Si un marco de 

datos sin una etiqueta VLAN fluye hacia una interfaz de conmutador con un PVID, se marcará 

con el mismo PVID, o eliminará una etiqueta adicional, aunque la interfaz tenga un PVID. 

ǒ La solución para una trama VLAN depende del tipo de interfaz, lo que 

facilita la definición de miembros, pero reconfigura VLAN en caso de movilidad de 

miembros.   
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7.1 VLAN 

7.1.1 Crear VALN 

Instrucciones para crear una nueva VLAN: 

1. Haga clic en "VLAN > VLAN > Crear VLANò para seleccionar un nombre en el 

cuadro VLAN válido, muévalo al cuadro de creación de    VLAN a la derecha (se   pueden 

crear hasta 256 VLAN). "Aplicar" y terminar de la siguiente manera: 
 

2. La VLAN creada se mostrará en la tabla VLAN.  Los usuarios pueden 

"Editar" la VLAN de la siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

VLAN ID Se requiere seleccionar una identificación que oscile entre 1 y 

4,094. Por ejemplo, 1-3,5,7 y 9. LAN 1 es el valor 

predeterminado, que no se repetirá en otra VLAN nueva. 

Name Es opcional modificar la descripción de VLAN según sea 
necesario. 

 

 

7.1.2  Configuración de VLAN 

Hay dos métodos. Una es agregar múltiples puertos bajo una sola VLAN. La otra es 

agregar un puerto a múltiples VLAN. Se configuran de acuerdo con diferentes propósitos. 

Instrucciones para el primer método para agregar el puerto actual a una VLAN especificada 

 
1. Haga clic en ñVLAN > VLAN > VLAN Configurationò en la barra de navegación, 

seleccione el   ID de VLAN en la parte superior izquierda y, a continuación, haga clic en 

la información del puerto de la siguiente manera:   
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

VLAN ID de VLAN que se va a configurar 

Port Lista de puertos 

Mode Modo de puerto VLAN 

Membership Roles de miembro en el puerto VLAN: 

Excluido: el puerto está fuera de esta VLAN 

Etiquetado: el puerto es un miembro etiquetado de esta 

VLAN Sin etiquetar: el puerto es un miembro no 

etiquetado de esta VLAN 

PVID Si esta VLAN es el PVID del puerto 

Forbidden Si el mensaje VLAN está prohibido reenviarse en este puerto 

 
 
 
 

 

7.1.3 Membresía 

Instrucciones para el segundo método para agregar el puerto actual a una VLAN 
especificada 

1. Haga clic en "VLAN > VLAN   > Membership" en la barra de navegación, 

seleccione el puerto a configurar y "Editar" para configurar sus atributos: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Puerto Lista de puertos 

Modo Modo de puerto VLAN 

Membresía El puerto es el atributo de VLAN ID y VLAN: 

Prohibido: no reenviar el mensaje VLAN 

Excluido: el puerto que sale de la VLAN 

Etiquetado: El miembro etiquetado de la VLAN 

Untagged: El miembro sin etiquetar de la 

VLAN PVID: si la VLAN es el puerto PVLAN 

7.1.4  Configuración del puerto 

Configuración del tronco. Conectadas con otros switches, las interfaces troncales 

conectan principalmente enlaces troncales para permitir que las tramas VLAN fluyan a 

través. IEEE 802.1q es el protocolo de encapsulación del enlace troncal y considera el 

estándar formal para las redes de área local con puente virtual. Cambia el formato de trama 

de Ethernet agregando una etiqueta 802.1q de 4 bits entre el campo de dirección MAC de 

origen y el campo de protocolo. 

Formato de fotograma 802.1q 
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Significado de los campos de etiqueta 802.1q 
 

Campo Largura Nombre Análisis 

TPID 2 

bytes 

Tag Protocol 

Identifier to 

describe the frame 

type 

Se refiere al marco de etiqueta 802.1q cuando 

el valor es 0x8.100, que se descartará si el 

equipo relevante no lo recibe. 

PRI 3 bits Frame Priority Varía de 0 a 7, con la prioridad más alta 

representada por un número mayor. El marco 

de datos con mayor prioridad se enviará 

preferentemente en caso de congestión del 

switch. 

CFI 1 bit Canonical Format 

Indicator to reveal 

whether the MAC 

address is classical 

or not. 

La dirección MAC es clásica cuando CFI es 0 

y no clásica cuando CFI es 1. Promueve la 

compatibilidad entre Ethernet y token ring. CFI 

será 0 en Ethernet. 

VID 12 

bits 

VLAN ID indicates 

the VLAN to which 

the frame belongs. 

Varía de 0 a 4.095, con 1 a 4.094 válidos ya 

que 0 y 4.095 son los valores de retención del 

protocolo. 

 

Los paquetes enviados por cada switch que soporta el protocolo 802.1q contienen 

un ID de VLAN para indicar la VLAN a la que pertenece el switch. Por lo tanto, las tramas 

Ethernet se dividen en dos tipos de la siguiente manera en una red de conmutación VLAN: 

ǒ Marco etiquetado: se refiere al marco que agrega una etiqueta 802.1q de 4 bits. 

ǒ Marco sin etiquetar: se refiere al marco original sin una etiqueta 802.1q de 4 

bits. Conectadas con otros switches, las interfaces troncales conectan principalmente 

enlaces troncales para permitir que las tramas VLAN fluyan a través.  

 
Instrucciones para la configuración de la interfaz troncal: 

1. Haga clic en "VLAN > VLAN > Port Setting" en la barra de navegación, seleccione 

el puerto y "Editarlo" para configurar los atributos: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Puerto No. a configurar 

Mode Modo de puerto VLAN 

Híbrido: el puerto en este modo sirve como miembro de los 

puertos etiquetados y no etiquetados de VLAN 

Acceso: el puerto en este modo sirve como el único miembro de 

VLAN Trunk: el puerto en este modo sirve como el único miembro 

no etiquetado de PVID y el miembro etiquetado de VLAN 

Túnel: puerto Q-in-Q VLAN 

Port VLAN nativa del puerto 

Accept Frame Type Tipos de mensajes recibidos por 

los puertos Todos: todos los 

mensajes 

Solo etiqueta: solo se recibirán los mensajes 

etiquetados Solo des etiquetar: solo se recibirán los 

mensajes sin etiquetar 

Ingress Filtering Un switch para decidir filtrar los mensajes VLAN excluidos en el 
puerto 

Uplink Ya sea en modo de enlace ascendente o no 

TPID N.º de identificación de etiqueta VLAN 
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7.2  VLAN de voz 

Tradicionalmente, se aplicará ACL (Access Control List) para distinguir los datos de 

voz y se utilizará QoS (Quality of Service) para garantizar la calidad de la transmisión, 

mejorando así la prioridad. Con el fin de simplificar la configuración del usuario y facilitar la 

gestión del flujo de voz, surge la VLAN de voz. La interfaz habilitada juzga si es flujo de 

datos de voz o no de acuerdo con 

al campo de dirección MAC de origen que accede al flujo de datos de la interfaz. El 

mensaje en la dirección MAC de origen es el flujo de datos de voz, que confirma el OUI 

(identificador único de la organización) de los dispositivos de voz configurados por el 

sistema. Las interfaces que reciben el flujo de datos de voz transmitirán automáticamente 

a la VLAN de voz, simplificando así la configuración del usuario y la gestión de datos de 

voz. 

OUI de VLAN de voz 

OUI representa un campo de dirección MAC. Su dirección se puede calcular en 

función de la dirección MAC de 48 bits y el bit de máscara correspondiente. El número 

de bits de la dirección MAC de entrada y la OUI correspondiente está determinado por la 

longitud de todos los bits "1" de la máscara. Por ejemplo, si la dirección MAC es 1-1-1 y 

la máscara es FFFF-FF00ï0000, el resultado de la ejecución y el cálculo de la dirección 

MAC y la máscara correspondiente, es decir, OUI, será 0001ï0000ï0000. 

Si los primeros 24 bits de la dirección MAC de entrada coinciden con los de OUI, 

la interfaz VLAN de voz habilitada identifica el flujo de datos y el dispositivo de entrada 

como el flujo de datos de voz y el dispositivo de voz, respectivamente. 

La VLAN de voz se divide para el flujo de datos de voz del usuario. Las VLAN de 

voz se crean para conectar las interfaces vinculadas con los dispositivos de voz para 

transmitir los datos de voz en su interior de forma centralizada. 

Los datos de voz y los datos que no son de voz a menudo existen en la misma red. 

Los datos de voz tienen una prioridad más alta que otros datos empresariales durante la 

transmisión para reducir el posible retraso y la pérdida de paquetes. 

1. Haga clic en "VLAN > Voice VLAN > Property" en la barra de navegación de la siguiente 
manera.    
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

State Compruebe y habilite la VLAN de voz 

VLAN Especifique el ID de VLAN agregado que va de 1 a 4.094, por 

ejemplo, 1-3, 5, 7 y 9, con VLAN 1 de forma predeterminada. Otras 

VLAN deben agregarse de forma no etiquetada al puerto que 

necesita enlaces. 

CoS / 802.1p 

Remarking 

Si se debe redefinir la prioridad de los mensajes VLAN de voz o 
no 

Accept Frame Type Tiempo de envejecimiento de la tabla 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Puerto VLAN de voz habilitado 

State Compruebe y habilite la VLAN de voz 

Mode El puerto VLAN de voz se puede operar en modo automático y 
modo manual. 

QoS Policy Seleccione el mensaje que se verá afectado por QoS 

 

2. Haga clic en "VLAN > VLAN de voz > OUI de voz" en la barra de navegación 

para configurar el segmento de direcciones de OUI de    VLAN de voz de la siguiente 

manera:   
 

 

3. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

4. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 

 

55 



 

 

 

Por ejemplo, configure la VLAN de voz en modo manual para que los puertos que 

acceden a la telefonía IP puedan ingresar/salir de la VLAN de voz y transmitir el flujo 

de voz dentro de ella. Cree VLAN2 para operar VLAN de voz de forma segura, lo que 

permite que solo fluyan los datos de voz. 

La telefonía IP transmite el flujo de voz sin etiquetar a GE1, el puerto troncal de entrada. 

Los usuarios deben personalizar una OUI (0011-2231-05e1) y configurar el diagrama de 

red VLAN de voz en modo automático. 
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Instrucciones: 

1. Cree una VLAN para reconocer las VLAN a las que pertenecen los empleados. 

Haga clic en ñVLAN > VLAN > Crear VLAN" en la barra de navegación para agregar VLAN  

2 a la lista   VLAN de la derecha. "Aplicar" y finalizar: 
 

 

2. Configure la interfaz Ethernet GE1 del conmutador A en modo híbrido. 

Haga clic en "VLAN > VLAN > Port Setting" en la barra de navegación, ñEdit" GE1 

en modo híbrido: 
 

3. Haga clic en "VLAN > Voice VLAN > Voice OUI" en la barra de navegación para 

configurar y agregar el rango de dirección MAC OUI, e ingrese los primeros 24 bits de la 

dirección MAC del dispositivo de voz: 00:11:22.   "Aplicar" y terminar de la siguiente 

manera: 
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4. Habilite la VLAN de voz del puerto GE1.  Haga clic en ñVLAN > Voice VLAN > 

Property" en la barra de navegación para habilitar la configuración global, seleccione 

VLAN2. Seleccione el puerto GE1 en la lista de configuración, "Editar" y habilite el modo 

automático. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera: 
 

 

Nota: 

ǒ Con el modo automático habilitado, los puertos reenviarán mensajes de 

voz VLAN, aunque no haya ningún puerto en VLAN2. 
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7.3  VLAN de protocolo 

La VLAN de protocolo distribuye diferentes ID de VLAN de acuerdo con el tipo de 

protocolo (familia) y el formato de encapsulación de los mensajes recibidos por las 

interfaces. 

Los administradores deben preparar el esquema de asignación entre el dominio 

de protocolo de la trama Ethernet y el ID de VLAN, que se agregará si se reciben tramas 

sin etiquetar. 

Fortaleza: Este método de división mejorará la gestión y el mantenimiento al vincular los 

servicios netos y las VLAN. Deficiencias: Es necesaria la configuración inicial del esquema 

de relación de mapeo. Los formatos de dirección de los protocolos deben analizarse y 

convertirse, lo que lleva a una velocidad más baja debido a la gran cantidad de recursos 

consumidos. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "VLAN > Protocol VLAN > Protocol Group" en la barra de 

navegación de la siguiente manera: 
 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Group ID Grupo VLAN de protocolo 

Frame Type Tipos de marcos: Ether2, LLC, RFC 1042 

Protocol Value Va de 0x600 a 0xFFFE 
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2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar. 
 

4. Haga clic en "VLAN > Protocol VLAN > Group Binding" en la barra de 

navegación para enlazar el protocolo No., puerto No. y VLAN ID, para que la 

configuración surta efecto de la siguiente manera: 
 

Descripción: 

Configure los protocolos coincidentes IPv4 e IPv6, así como el protocolo ARP. 

Por ejemplo, PC1 y 3 pueden acceder mutuamente, con el enlace del protocolo de 

comunicación IPv4 con VLAN10. PC2 y 4 pueden acceder mutuamente, con el protocolo 

de comunicación IPv6 enlazando con VLAN20. 

Diagrama de red de la división VLAN de protocolo 
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Instrucciones: 

1. Cree una VLAN para reconocer las VLAN a las que pertenecen los empleados. 

Haga clic en ñVLAN > VLAN > Create VLAN", agregue VLAN10 y 20 a la lista de creación 

de VLAN a la derecha, "Aplicar" y finalice:   
 

 
2. Configure las interfaces GE2 y GE3 del conmutador A en modo híbrido. Haga clic en 

"VLAN" 

> VLAN > Port Setting", "Edite" las interfaces en modo híbrido: 
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3. Agregue GE2 y GE3 sin etiquetar a VLAN10 y VLAN20 respectivamente. 

Haga clic en "VLAN > VLAN >   VLAN Configuration", desplegable en la lista para elegir 

VLAN10 y el puerto GE2 sin etiquetar. Siguiendo los mismos pasos, agregue el GE3 sin 

etiquetar a VLAN20 de la siguiente manera: 
 

 

4. Agregue las interfaces GE2 y GE3 sin etiquetar del conmutador B a VLAN 

cuyos puertos necesitan enlaces. Los pasos son como los pasos 2 y 3. 

5. Agregue la interfaz GE1 etiquetada del conmutador A a VLAN10 y 20. Haga clic 

en ñVLAN > VLAN >     VLAN Configurationò, desplegable en la lista para seleccionar 

VLAN10 y el miembro etiquetado de GE1.   Configure VLAN20 de manera similar. 
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6. Protocolo relacionado y VLAN.  Los ID de VLAN se asignan de acuerdo con el 

tipo de protocolo (familia) y el formato de encapsulación de los mensajes recibidos por las 

interfaces. Haga clic en "VLAN > Protocol VLAN > Protocol Group" en la barra de 

navegación para agregar 2 reglas para las listas de Protocol Groups:  
 

7. Puerto, grupo de protocolos y enlace VLAN. Haga clic en ñVLAN > Protocol 

Group > Group Binding", "Addò para enlazar GE2 y el grupo de enlace ID1 con VLAN10, 

y para enlazar GE3 y el grupo de enlace ID2 con VLAN20: 
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7.4  VLAN de Mac 

Las VLAN basadas en MAC se dividen sujetas a las direcciones MAC de la tarjeta 

de red. Los administradores prepararán el esquema de asignación entre la dirección MAC y 

el ID de VLAN, que se agregará si el switch recibe tramas sin etiquetar. 

Fuerza: No es necesario volver a configurar la VLAN cuando cambia la ubicación 

física de un usuario de terminal, lo que garantiza la seguridad del usuario y la flexibilidad 

de acceso. Deficiencia: Se aplica a la escena en la que la tarjeta de red y el entorno de 

red simple se reemplazan con poca frecuencia, con miembros definidos por adelantado. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "VLAN > MAC VLAN > MAC Group" en la barra de navegación y 

ñAgregar" un nuevo grupo MAC de la siguiente manera:  
 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Group ID ID de grupo de VLAN MAC 

MAC Address La dirección MAC que se enlazará con VLAN 

Mask Indica el puerto de la dirección MAC. Ingrese 48 si es una 

coincidencia exacta. Otros deben ser coherentes con las 

máscaras de las direcciones IP. 
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Por ejemplo, una empresa con altos requisitos de seguridad de la información 

permite que sus PC solo accedan a la red interna. Como se muestra, el switch GE1 conecta 

los puertos de enlace ascendente del switch A, mientras que sus puertos descendentes 

conectan PC1, 2 y 3. Como resultado, PC1, 2 y 3 pueden acceder a la red interna a través 

del conmutador A y el conmutador, mientras que otros PC no pueden. 

Lógica de configuración: se utilizan los siguientes pasos para dividir la VLAN en función de la 
dirección MAC. 

1. Cree una VLAN relevante. 

2. Agregue interfaces Ethernet a la VLAN de una manera correcta. 

3. Conecte la VLAN con las direcciones MAC de PC1, 2 y 3. 

Preparación de datos: se deben preparar los siguientes datos para la instancia de configuración: 

ǒ Ajuste GE1 PVID de 100 en el switch.  · 

ǒ Configure GE1 para acceder a VLAN10 de la manera sin etiquetar en el switch. 

ǒ Configure GE2 para acceder a VLAN10 de la manera etiquetada en el switch. 

ǒ Configure la interfaz Switch A de forma predeterminada, es decir, todas las 

interfaces se agregarán a VLAN1 de forma Untagged. 

ǒ Conecte las direcciones MAC de PC1, 2 y 3 con VLAN10. 

 
Dibuje un diagrama de red para la división VLAN basado en direcciones 

MAC: Instrucciones: 

1. Cree una VLAN para reconocer las VLAN a las que pertenecen los 

empleados. Haga clic en ñVLAN > VLAN > Create VLAN" en la barra de navegación, 

agregue VLAN10 a la lista de   creación de VLAN a la derecha, "Aplicar" y finalice de la 

siguiente manera:    
 

2. Configure el GE1 del switch en modo híbrido con PVID de 100 para que actúe 

como miembro no etiquetado de VLAN10. Configure GE2 en modo troncal para que actúe 

como miembro etiquetado de VLAN10. 
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3. Configure las interfaces del conmutador A de forma predeterminada, es decir, 

todas las interfaces acceden a VLAN1 de forma no etiquetada.    Conecte las direcciones 

MAC de PC1, 2 y 3 con VLAN10. Haga clic en "VLAN > MAC VLAN > grupo MAC" en la 

barra de navegación, introduzca las direcciones MAC de PC1 (0022-0022-0022), PC2 

(0033-0033-0033)   y PC3 (0044-0044-0044), con la máscara de coincidencia exacta de 

48 bits de la siguiente manera:    
 

4. Haga clic en "VLAN > MAC VLAN > Group Binding" en la barra de 

navegación, "Add" para seleccionar el puerto híbrido solamente, el ID de grupo MAC 

que se enlazará y el ID de   VLAN especificado. 

"Aplicar" y finalizar: 
 

5.  Verificación de la configuración 

Solo PC1, 2 y 3 tienen acceso a la red interna. 
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7.5  VLAN de vigilancia 

La VLAN de vigilancia se utiliza principalmente para paquetes de flujo de video. 

Para garantizar la prioridad de dichos paquetes en el proceso de transmisión, es más alto 

que los paquetes ordinarios Instrucciones: 

1. Haga clic en "VLAN > Surveillance VLAN > Property" en la barra de navegación de la 
siguiente manera.   

 

 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Estado Compruebe y habilite la VLAN de vigilancia 

VLAN Especifique el ID de VLAN agregado que va de 1 a 4.094, por 

ejemplo, 1-3, 5, 7 y 9, con VLAN 1 de forma predeterminada. 

Otras VLAN deben agregarse de forma no etiquetada al puerto 

que necesita enlaces. 

CoS / 802.1p 

Remarking 

Si se debe redefinir la prioridad de los mensajes VLAN de voz o 
no 

Aging Time Tiempo de envejecimiento de la tabla 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Puerto VLAN de voz habilitado 

State Compruebe y habilite la VLAN de vigilancia 

Mode El puerto VLAN de vigilancia se puede operar en modo 

automático y modo manual. 

QoS Policy Compruebe y habilite la VLAN de vigilancia 

 

2. Haga clic en "VLAN > VLAN de vigilancia > OUI de vigilancia" en la barra de 

navegación para configurar el segmento de direcciones de OUI de VLAN de vigilancia de 

la siguiente manera: 
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3. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

4. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera. 
 

 
 
 
 
 

7.6 GVRP 

El protocolo de registro GVRP VLAN es una aplicación del protocolo de registro 

de atributos general, que proporciona una función de poda VLAN compatible con 802.1Q 

y un establecimiento dinámico de VLAN en el puerto troncal del puerto troncal 802.1Q. 

Los switches GVRP pueden intercambiar configuraciones VLAN en información 

entre sí, cortar la difusión innecesaria y el tráfico de unidifusión desconocido, y crear y 

administrar VLAN dinámicamente en los switches conectados a través del troncal 

802.1Q. 

GID y GIP se utilizan en GVRP, que proporcionan la descripción del mecanismo de 

estado general y el mecanismo de difusión de información d para aplicaciones basadas en 

GRP, respectivamente. GVRP solo se ejecuta en enlaces troncales 802.1Q. GVRP corta el 

enlace troncal para que solo se transmita la VLAN activa en la conexión troncal. Antes de 

que GVRP agregue una VLAN a la línea troncal, primero recibe la información de unión del 

switch. La información de actualización de GVRP y el temporizador se pueden cambiar. Los 

puertos GVRP tienen una variedad de modos de funcionamiento para controlar cómo 

adaptan las VLAN. GVRP puede agregar y administrar dinámicamente VLAN para la base 

de datos VLAN 

GVRP admite la propagación de información VLAN entre dispositivos. En GVRP, 

la información de VLAN de un switch se puede configurar manualmente, y todos los 

demás switches de la red pueden comprender dinámicamente las VLAN. El nodo terminal 

puede acceder a cualquier conmutador y conectarse a la VLAN requerida. Para utilizar 

GVRP, se debe instalar una tarjeta de interfaz de red (NIC) compatible con GVRP. Se 

puede configurar una NIC compatible con GVRP  

para unirse a la VLAN necesaria y, a continuación, acceder a un conmutador habilitado 

para GVRP. Se establece la conexión de comunicación entre la NIC y el switch, y la 

conectividad VLAN se realiza entre la NIC y el switch. 
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7.6.1 Propiedad 

Instrucciones de 

configuración global y de puertos: 

1. Haga clic en " VLAN > GVRP > Property" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Join La función GVRP se habilita globalmente configurando 

leave Un valor en el rango de 1-20cs, es decir, en unidades de una 

centésima de segundo. El valor predeterminado es 20cs. 

LeaveAll Un valor en el rango de 60-300cs, es decir, en unidades de una 

centésima de segundo. El valor predeterminado es 60cs. 

Join Un valor en el rango de 1000-5000cs, es decir, en unidades de 

una centésima de segundo. El valor predeterminado es 1000cs. 

 

2. Haga clic en "VLAN > GVRP > Property" en la barra de navegación, 

seleccione el puerto y "Editar" para ingresar a la interfaz de configuración de la 

siguiente manera. 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Lista de puertos 

State Habilitar o deshabilitar la función GVRP del puerto 

VLAN Creation Habilitar o deshabilitar para crear VLAN automáticamente 

Registration Tres modos de registro de GVRP 

Normal: permite que la VLAN dinámica se registre en el puerto y 

envíe mensajes de declaración de VLAN estática y VLAN 

dinámica al mismo tiempo. 

Corregido: La VLAN dinámica no puede registrarse en el puerto, 

solo se envían mensajes de declaración de VLAN estática   

Prohibido: La VLAN dinámica no puede registrarse en el puerto. 

Al mismo tiempo, se eliminan todas las VLAN excepto vlan1 en 

el puerto y solo se envía el mensaje de declaración vlan1   
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7.6.2 Membresía 

Ver información dinámica de miembros 

de GVRP Instrucciones: 

1. Haga clic en " VLAN > GVRP > Membership" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 

 

 

7.6.3 Estadística 
Ver estadísticas de mensajes 

GVRP de puerto Instrucciones: 

1. Haga clic en "VLAN > GVRP > Statistics" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 
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8  Tabla de direcciones MAC 
 
 
 
 
 

Los switches Ethernet se innovan principalmente para reenviar de acuerdo con los 

propósitos en la capa de enlace de datos. Es decir, la dirección MAC transmitirá los 

mensajes a los puertos correspondientes de acuerdo con los propósitos. La tabla de 

reenvío de direcciones MAC es una tabla L2 que ilustra las direcciones MA C y los puertos 

de reenvío, que es la base del reenvío rápido de mensajes L2. 

La tabla de reenvío de direcciones MAC contiene los siguientes datos: 

ǒ  Dirección MAC de destino 

ǒ ID de VLAN que pertenece al puerto 

ǒ Reenvío de entrada No. de este dispositivo 

Hay dos tipos de mensajes según la información de la tabla de direcciones MAC: 

ǒ Modo de unidifusión: el conmutador transmite directamente los mensajes de la 

salida de la tabla cuando la tabla de reenvío de direcciones MAC contiene las entradas 

correspondientes con la dirección MAC de destino. 

ǒ Modo de difusión: Cuando el switch recibe los mensajes con la dirección de 

destino llena de F-bits, o no hay ninguna entrada correspondiente a la dirección de 

destino MAC en la tabla de reenvío, el switch reenviará los mensajes a todos los 

puertos excluyendo el puerto de recepción de esta manera. 

 
 
 

 

8.1  Dirección dinámica 

El tiempo de caducidad y la información de la tabla de las direcciones MAC se pueden 
configurar y verificar en este 

página. 

La tabla de direcciones MAC necesita actualizaciones constantes para atender los cambios 
de red. Eso 

Genera automáticamente entradas que están limitadas a su vida útil (es decir, el tiempo 

de envejecimiento). Aquellas entradas que no se actualicen después de la expiración 

se eliminarán. El tiempo de caducidad de una entrada se volverá a calcular si su 

registro se actualiza antes de su vencimiento. 

El tiempo de envejecimiento adecuado ayuda a lograr el objetivo de 

envejecimiento de la dirección MAC. La escasez de tiempo de envejecimiento puede 

llevar a muchos switches de difusión a descubrir los paquetes de direcciones MAC de 

destino, influyendo así en el rendimiento del switch. 

Envejecer demasiado puede hacer que el conmutador no guarde las entradas de 

direcciones MAC obsoletas, agotando así los recursos de reenvío y no actualizando la tabla 

de reenvío en función de los cambios de red. 

El conmutador puede eliminar entradas válidas de la tabla de direcciones MAC 

debido a un tiempo de envejecimiento demasiado corto, lo que reduce la eficiencia del 

reenvío. En general, el tiempo de envejecimiento recomendado es de 300 segundos por 

defecto. 

Instrucciones para la configuración del tiempo de envejecimiento: 

1. Haga clic en la "Tabla de direcciones MAC > dirección dinámica" en la barra 

de navegación de la interfaz de configuración y vista: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

MAC Aging Time Introduzca el tiempo de caducidad de la dirección MAC 

 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar. 

 
La tabla MAC almacena la dirección MAC, el número de VLAN, la información de entrada / salida, 

etc. que aprenden los switches. Al reenviar datos, localizará rápidamente la salida del dispositivo de 

acuerdo con la dirección MAC de destino y el número de VLAN. tabla de consulta de tramas 

Ethernet. 

Para ver la tabla de direcciones MAC, consulte la Sección 3.3 del Capítulo 3. 
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8.2  Dirección estática 

La tabla estática es configurada manualmente por los usuarios y distribuida a cada placa 

de interfaz, que no envejecerá. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en la "Tabla de direcciones MAC > dirección estática" de la siguiente manera: 
 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

MAC Obligatorio. Introduzca la nueva dirección MAC, por ejemplo: 
HH:HH:HH:HH:HH:HH:HH 

VLAN Obligatorio. Especifique el ID de VLAN 

Port Obligatorio. Seleccione el tipo de interfaz e introduzca el nombre 

de la interfaz Descripción: debe ser el puerto miembro de las 

VLAN configuradas. 

 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar. 
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8.3  Dirección de filtrado 

El conmutador descarta el marco de datos coincidente mediante 

instrucciones de configuración: 

1. Haga clic en la "Tabla de direcciones MAC > dirección de filtrado" de la siguiente manera: 
 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

MAC Address Dirección MAC que se va a filtrar 

VLAN VLAN de la dirección MAC 

 
 
 
 
 
 
 

8.4  Dirección de seguridad del puerto 

Si la dirección MAC está configurada para proteger Mac, el puerto solo permite 

que las tramas de datos de la Mac segura pasen para siempre, y los demás se 

descartarán 

Instrucciones: 

1. Haga clic en la "Tabla de direcciones MAC > dirección de seguridad del puerto" de la 
siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

MAC Address Dirección MAC por seguridad 

VLAN VLAN de la dirección MAC 

Port ID de puerto que habilita la seguridad del puerto 
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9  Árbol de expansión 
 
 
 
 
 

Los enlaces redundantes se utilizan a menudo para la copia de seguridad de 

enlaces y la fiabilidad de la red en la red de conmutación Ethernet. Sin embargo, estos 

enlaces generarán bucles en la red de conmutación, lo que provocará una tormenta de 

difusión, una lista de direcciones MAC inestable y otros fallos, empeorando así la calidad de 

la comunicación de los usuarios o incluso interrumpiendo la comunicación. Como resultado, 

aparece STP (Spanning Tree Protocol). 

Lo mismo con el desarrollo de otros protocolos, desde el STP original definido en 

IEEE 802.1D, hasta RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) definido en IEEE802.1W y hasta 

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) definido en IEEE 802.1S, STP sigue 

actualizándose. 

MSTP es compatible con RSTP y STP, mientras que RSTP es compatible con 

STP. El contraste entre estos 3 protocolos se muestra en la tabla. 

 

Stp Característica Aplicación 

Stp Un árbol libre de bucles como 

solución para difundir tormentas y 

copias de seguridad redundantes. 

Converge lentamente. 

Un árbol libre de bucles como 

solución para difundir tormentas 

y copias de seguridad 

redundantes. 

Converge lentamente. 
RSTP Un árbol libre de bucles como 

solución para difundir tormentas y 

copias de seguridad redundantes. 

Converge rápidamente. 

MSTP Un árbol libre de bucles como 

solución para difundir tormentas y 

copias de seguridad redundantes. 

Converge rápidamente. 

Los árboles de expansión equilibran la 

carga entre las VLAN. El flujo de 

diferentes VLAN se reenviará sujeto a 

rutas. 

Distinguir el flujo de usuario y de 

negocio para el flujo de carga. 

Diferentes VLAN reenvían el flujo a 

través de árboles de expansión 

separados. 

Después de implementar STP, se pueden lograr los siguientes objetivos 

calculando los bucles con topología: 

ǒ Eliminación de bucles: elimine posibles bucles de comunicación bloqueando redundantes 

Enlaces. 

ǒ Copias de seguridad de enlaces: active enlaces redundantes para restaurar la 
conectividad de red si el 

Se produce un error en la ruta de acceso. 

 
 
 
 
 

9.1 Propiedad 

Configurar los parámetros globales de STP. En un entorno de red específico, los 

parámetros STP de algunos dispositivos deben ajustarse para lograr el mejor rendimiento. 

Instrucciones: 
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1. Haga clic en " Spanning Tree > Property" en la barra de navegación de la siguiente 
manera: 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

State Está marcado de forma predeterminada para habilitar el árbol de 

expansión en nombre de los conmutadores. 

Operation Mode Hay 3 modos disponibles, a saber, STP, RSTP y MSTP. 

Path Cost En modo largo y modo corto  

BPDU Handling El método para manejar los mensajes BPDU recibidos por el 
dispositivo 

Priority Prioridad de puerto 

Hello Time Intervalos entre mensajes Hello 

Max Age Tiempo máximo de envejecimiento 

Forward Delay Tiempo de retardo hacia adelante 

Tx Hold Count Especifique el recuento de retención Tx utilizado para limitar el 

número máximo de transmisión de paquetes por segundo 
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Region Name Nombre de dominio MST. La placa maestra del conmutador 

establece la dirección MAC de forma predeterminada. 

Junto con la tabla de asignación VLAN del dominio MST y el 

nivel de revisión de MSTP, el nombre de dominio del 

conmutador determinará conjuntamente el dominio al que 

pertenece. 

Revision El número de revisión de MSTP 

Max Hop Especificar el número de saltos en una región MSTP antes de 

descartar la BPDU 

 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar. 
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9.2 Configuración del puerto 

En un entorno de red específico, los parámetros STP de algunos dispositivos 

deben ajustarse para obtener el mejor rendimiento. 

1. Haga clic en "Spanning Tree > Port Setting" en la barra de navegación, 

seleccione el puerto y "Editar" para configurar sus atributos: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

State El puerto No. Para configurar atributos 

Port Habilitar STP o no 

State En modo largo y modo corto  

Path Cost Introduzca el valor de costo de ruta de acceso de la interfaz 

Utilice el estándar IEEE 802.1t con un valor comprendido entre 

0 y 200.000.000 

Priority Seleccione la prioridad del puerto con un valor menor que 

represente una prioridad más alta. 

La prioridad de la interfaz afecta a la función de la interfaz en el 

MSTI especificado. En diferentes MSTI, los usuarios pueden 

configurar las prioridades para 

una misma interfaz. Como resultado, el flujo de diferentes VLAN 

se puede reenviar a lo largo de enlaces físicos para lograr el uso 

compartido de la carga de VLAN. Descripción: MSTP volverá a 

calcular el rol de interfaz y migrará su estado cuando cambie su 

prioridad. 

Edge Port En lugar de otro conmutador o segmento de red, el puerto 

perimetral debe conectarse directamente a los terminales de 

usuario. Puede transitar rápidamente al estado de reenvío ya 

que los cambios de topología crean 

Sin bucles. STP puede pasar rápidamente a un puerto 

perimetral bajo configuración. Para lograr esto, se 

recomienda que los puertos Ethernet conectados 

directamente a los terminales de usuario se configuren 

como puertos de borde. 

BPDU Filter Habilitar filtro BPDU o no 

BPDU Guard Habilite BPDU Guard o no. Sin marcar de forma 

predeterminada. Si BPDU Guard está habilitado, el dispositivo 

apagará las interfaces que reciben BPDU y notificará al NMS. 

Dichas interfaces solo pueden ser restauradas manualmente por 

los administradores de red. 

Point-to-Point Seleccione habilitado, apagados y modos automáticos. 

Modo automático: indica el estado de conexión entre la 

inspección automática predeterminada y los enlaces punto a 

punto. 

Modo habilitado: indica que el puerto específico está 

conectado a los enlaces punto a punto. 

Modo de apagado: indica que el puerto específico no puede 

conectar los enlaces punto a punto. 

 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar. 
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9.3  Instancia de MST 

Una red de conmutación se divide en múltiples dominios por MSTP, con árboles de 

expansión independientes formados dentro de cada dominio. Cada árbol de expansión se 

denomina MSTI (Multiple Spanning Tree Instance), y cada dominio se denomina región 

MST: Multiple Spanning Tree Region). 

Descripción: 

Una instancia es un grupo de VLAN que reduce el costo de comunicación y la tasa 

de utilización de recursos. Cada instancia, calculada independientemente con topología, 

puede equilibrar la carga. Las VLAN con la misma topología se pueden asignar a una 

misma instancia y se reenvían de acuerdo con el estado del puerto en las instancias MSTP 

correspondientes. 

En términos simples, asignados a la instancia de MST especificada, una o más 

VLAN se distribuyen a un árbol de expansión a la vez. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Spanning Tree > MST Instance" en la barra de navegación, ñEditar" 

las instancias de árbol de expansión seleccionadas que se configurarán de la siguiente 

manera:  
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

MSTI Instancia No. de árboles de expansión varía de 0 a 15 

VLAN VLAN No. Asignado a partir de instancias 

Priority Establezca la prioridad de un múltiplo de 4.096 para la 

instancia especificada, que va de 0 a 65.535 con 32.768 como 

valor predeterminado. 

 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera. 

 
 

9.4  Configuración del puerto MST 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Spanning Tree > MST Port Setting" en la barra de navegación, marque 

el puerto a modificar de la lista de todos los puertos del dispositivo, "Editar" para ingresar a 

la interfaz de configuración detallada de la siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

MSTI Seleccione la instancia para la configuración a través del cuadro 

desplegable en la parte superior izquierda. 

Port Seleccione el puerto que configurarán los usuarios 

Path Cost Introduzca el valor de costo de ruta de acceso de la interfaz 

Utilice el estándar IEEE 802.1t con un valor comprendido entre 

0 y 200.000.000 

Priority Seleccione la prioridad del puerto con un valor menor que represente 

una prioridad más alta. La prioridad de la interfaz afecta a la función de 

la interfaz en el MSTI especificado. En diferentes MSTI, los usuarios 

pueden configurar las prioridades para una misma interfaz. Como 

resultado, el flujo de diferentes VLAN se puede reenviar a lo largo de 

enlaces físicos para lograr el uso compartido de la carga de VLAN. 

Descripción: MSTP volverá a calcular el rol de interfaz y migrará su 

estado cuando cambie su prioridad. 

Port Role 3 tipos de puertos raíz, a saber, puerto especificado, puerto de respaldo 

y puerto LED de desactivación. 

Port State Incluyendo 3 estados, a saber, Descarte, Reenvío y Desactivado 

Mode Modo STP actual 

Type Los tipos de puerto de la instancia contienen puertos internos y de límite 
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2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar. 

 
Ejemplo de configuración de la función MSTP: 

Los conmutadores A, B, C y D ejecutan MSTP, que introduce instancias para 

compartir la carga de VLAN10 y 20. MSTP puede configurar la tabla de asignación de 

VLAN para asociar VLANs con 

abarcando instancias de árbol y para asignar VLAN10 desde la instancia 1 y VLAN20 desde la 
instancia 2. 

 

 

Instrucciones: 

1. Los conmutadores A, B, C y D crean VLAN10 y 20 para configurar la 

función de reenvío L2 de los dispositivos en el anillo. Haga clic en ñVLAN > VLAN > 

Crear VLAN" en la barra de navegación, complete las configuraciones 

correspondientes. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera. 
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2. Las VLAN se agregan a los bucles de entrada de los puertos del switch. Haga 

clic en "VLAN > VLAN > Membership" en la barra de navegación, seleccione el puerto de 

anillo a configurar, mueva VLAN10 y 20 al cuadro derecho y márquelos con "Etiquetado".  

"Aplicar" y finalizar: 
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3. Haga clic en la "Propiedad de > de árbol de expansión" en la barra de 

navegación y elija el modo MSTP de la siguiente manera: 
 

4. Configure la asignación de VLAN entre las instancias MSTI1 y MSTI2. Haga 

clic en ñSpanning Tree > MST Instance" para rellenar los parámetros correspondientes 

y ñAgregarlos" de la siguiente manera: 
 

Nota: 

ǒ Establezca la prioridad de MSTI1 en 0 y MSTI2 en 4.096 antes de configurar el 
conmutador A.   

ǒ Establezca la prioridad de MSTI1 en 4.096 y MSTI2 en 0 antes de configurar el 
conmutador B.   

ǒ La prioridad debe ser un múltiplo de 4.096. 

5. El conmutador B sirve como puente raíz de MSTI2 y puente raíz de copia de 

seguridad de MSTI1 en el dominio. Consulte 5 para obtener instrucciones. 

6. La red en forma de árbol eliminará los bucles. 
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9.5 Estadística 
 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Spanning Tree > Statistics" en la barra de navegación, estadísticas del puerto de 
entrada de la siguiente manera 
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10 Descubrimiento 
 
 
 
 
 

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) se define en IEEE 802.1ab. Es un método de 

descubrimiento L2 estándar que integra la información, como direcciones de 

administración, identificaciones de dispositivos e interfaces de dispositivos de red local y 

transmite a los dispositivos vecinos. Después de recibir la información, la guardarán en 

forma de MIB estándar (Base de información de gestión) para la consulta NMS y el juicio 

de comunicación de enlaces. 

También puede integrar la información y transmitir a sus propios dispositivos 

remotos. La información recibida por el dispositivo network local se mantendrá en forma 

de MIB. A continuación, se muestra cómo funciona. 

Diagrama de bloques de los principios LLDP 
 

LLDP se realiza en base a: 

ǒ El módulo LLDP actualiza su sistema local MIB, así como la extensión 

personalizada MIB, a través de la interacción entre el agente LLDP y MIBs de topología 

física, entidad, interfaz y otros tipos. 

ǒ Encapsule la información del dispositivo de red local en tramas LLDP y transmita 

al dispositivo remoto. 

ǒ Reciba la trama LLDP enviada por el dispositivo remoto para actualizar la MIB del 

sistema remoto LLDP y   la MIB de extensión personalizada. 

ǒ Domine la información del dispositivo remoto, como la interfaz de conexión y la 

dirección MAC, a través de la función de transmisión y recepción del agente LLDP. 

ǒ La MIB del sistema local almacena información de servicio local, incluidos los ID 

de dispositivo e interfaz, el nombre y la descripción del sistema, la descripción de la 

interfaz, la dirección de administración de la red, etc.   

ǒ La MIB del sistema remoto almacena información del dispositivo local, incluidos 

los ID de dispositivo e interfaz, el nombre y la descripción del sistema, la descripción de la 

interfaz, la dirección de administración de red, etc. Basado en LLDP, LLDP-MED permite 

que otras unidades se expandan. La información verificada por los dispositivos de red 

facilita el análisis de la falla y profundiza la comprensión precisa de la topología de red por 

parte del sistema de gestión.  
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10.1 LLDP 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > Property" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 

 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

State Habilitar o deshabilitar el LLDP 

LLDP Handling Los mensajes LLDP se procesarán mediante "Filtrado", "Puente" e 

"Inundación" al deshabilitar el LLDP. 

TLV Advertise 

Interval 

30s por defecto van de 5 a 32.768s. 

Hold Multiplier El período de transmisión del producto con 4 por defecto varía de 2 

a 10.  Período de transmisión * el producto no debe ser superior a 

65.535. 

Reinitializing Delay 2s por defecto van de:1 a 10s. 

Transmit Delay 2s por defecto van de:1 a 8.191s. 

Fast Start Repeat 

Count 

3s por defecto del puerto LLDP-MED que van de 1 a 10s. 

Los mensajes Ethernet encapsulados con LLDPDU (unidad de datos LLDP) se reconocen como 

mensaje LLDP. Cada TLV es una unidad de LLDPDU transportada con información especificada. 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes 

3. "Aplicar" y terminar. 
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10.2 Configuración del puerto 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > Port Setting" en la barra de 

navegación de la siguiente manera. 
 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Lista de puertos 

Mode El modo LLDP incluye: Transmitir, Recibir, Normal, Deshabilitar, el valor 

predeterminado es Normal 

Transmitir: transmitir mensajes LLDP solamente; 

Recibir: recibir mensajes LLDP solamente; Normal: 

transmitir y recibir mensajes LLDP; 

Desactivar: no transmitir ni recibir mensajes LLDP. 

Selected TLV Información de TLV y VLAN seleccionadas 

 

LLDP puede funcionar en 4 patrones: Transmitir: transmitir mensajes LLDP 

solamente; Recibir: recibir mensajes LLDP solamente; Normal: transmitir y recibir 

mensajes LLDP; Desactivar: no transmitir ni recibir mensajes LLDP. 

2. Compruebe el puerto correspondiente y "Editar" la configuración del puerto. "Aplicar" y terminar 
de la siguiente manera. 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Port Lista de puertos 

Mode El modo LLDP incluye: Transmitir, Recibir, Normal, Deshabilitar, el 

valor predeterminado es Normal 

Transmitir: transmitir mensajes LLDP 

solamente; Recibir: recibir mensajes LLDP 

solamente; Normal: transmitir y recibir 

mensajes LLDP; 

Desactivar: no transmitir ni recibir mensajes LLDP. 

Optional TLV Seleccione la información de TLV y VLAN 

802.1 VLAN Name Seleccione el nombre de VLAN 
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10.3  Política de red MED 

MED se basa en IEEE 802.1ab. LLDP es el protocolo de descubrimiento de vecinos 

de IEEE, que puede ser extendido por otras organizaciones. La información identificada a 

partir de dispositivos de red, como conmutadores y puntos de acceso inalámbricos, puede 

ayudar con el análisis de fallos y permitir que los sistemas de gestión comprendan con 

precisión la topología de la red. 

Instrucciones 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > MED Network Policy" en la barra de 

navegación de la siguiente manera. 
 

 

Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Policy ID Número de identificación de póliza 

Application Configurar y publicar TLV de directiva de red 

VLAN Número de VLAN 

VLAN Tag Modo VLAN, opcional etiquetado o sin etiquetar 

Priority CoS para servicios 

DSCP DSCP para servicios 
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10.4  Configuración del puerto MED 

Instrucciones 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > MED Port Setting" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

Entry Nº de serie de la configuración del puerto MED 

Port Lista de puertos 

State Estado de habilitación de puerto 

Network Policy Configurar y publicar TLV de directiva de red 

Location Configurar y publicar TLV de ubicación 

Inventory Configurar y publicar TLV de inventario 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.5  Vista de paquetes 

Instrucciones 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > Packet View" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 
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10.6  Información local 

Instrucciones para el resumen del dispositivo: 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > Local Information" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 

 

Instrucciones para la tabla de estado del puerto: 

2. Haga clic en "Discovery > LLDP > Local Information" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 

 

 
 
 
 
 
 

10.7 Vecino 

Instrucciones para la visualización de vecinos LLDP 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > Neighbor" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 
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10.8 Estadística 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Discovery > LLDP > Statistics" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 
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11 DHCP 
 
 
 
 
 

Breve introducción al servidor DHCP 

Con la expansión de la escala de red y la mejora de la complejidad de la red, la 

configuración de la red se está volviendo cada vez más compleja. La ubicación del equipo 

cambia (como un equipo portátil o una red inalámbrica) y el número de equipos supera la 

resolución de adición de IP que se puede asignar. 

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) se desarrolla para cumplir 

estos requisitos. El protocolo DHCP funciona en el modo cliente/servidor. El cliente DHCP 

solicita la información de configuración del servidor DHCP dinámicamente, yd el servidor 

DHCP devuelve la información de configuración correspondiente de acuerdo con la 

política. 

En una aplicación típica de DHCP, generalmente incluye un servidor DHCP y varios 

clientes (como PC y portátil), como se muestra en la Figura 1-1. 
 

 

Asignación de direcciones IP de 

la estrategia de asignación de 

direcciones IP DHCP 

De acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes, DHCP proporciona tres 

estrategias de asignación de direcciones IP 

ǒ Asignación manual de direcciones: el administrador vincula la dirección IP fija 

para algunos clientes específicos (como el servidor WWW). Envíe la dirección IP 

fija configurada al cliente a través de DHCP. 

ǒ Asignación automática de direcciones: DHCP asigna direcciones IP con plazo 

de concesión ilimitado a los clientes. 

ǒ Asignación dinámica de direcciones: DHCP asigna una dirección IP con un 

período válido al cliente, y el cliente debe volver a solicitar la dirección después 

de la expiración de la vida útil. La mayoría de los clientes obtienen esta 

asignación de direcciones dinámica. 

 

10.2.2 Proceso de adquisición de direcciones IP dinámicas 

El proceso de interacción de mensajes entre el cliente DHCP y el servidor DHCP se 

muestra en la figura 2-1. 
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 Para obtener la dirección IP dinámica legal, el cliente DHCP interactúa con información 

diferente con el servidor en diferentes etapas. Generalmente, hay tres modos de la siguiente 

manera: 

(1) El cliente DHCP inicia sesión en la red por primera vez 

Cuando el cliente DHCP inicia sesión en la red por primera vez, establece contacto 

principalmente con el servidor DHCP a través de cuatro etapas. 

ǒ La fase de descubrimiento: la etapa en la que el cliente DHCP busca el 

servidor DHCP.  El cliente envía el mensaje de detección DHCP en modo de difusión 

y solo responderá el servidor DHCP.  

ǒ La etapa de proporcionar la dirección IP: es decir, la etapa en la que el servidor 

DHCP proporciona la dirección IP. Después de recibir el mensaje de detección DHCP del 

cliente, el servidor DHCP selecciona una dirección IP no asignada del grupo de direcciones 

IP y la asigna al cliente, y envía el mensaje de oferta DHCP que contiene la dirección IP 

arrendada y otras configuraciones al cliente. 

ǒ La etapa de selección: la etapa en la que el cliente DHCP selecciona la dirección 

IP. Si más de un servidor D HCP envía un mensaje de oferta DHCP al cliente, el cliente 

sólo acepta el primer mensaje de oferta DHCP recibido y, a continuación, responde al 

mensaje de solicitud DHCP difundiendo a cada servidor DHCP. La información contiene 

el contenido de la solicitud de IP address desde el servidor DHCP seleccionado. 

ǒ La etapa de confirmación: la etapa en la que el servidor DHCP confirma la 

dirección IP proporcionada. Cuando el servidor DHCP recibe el mensaje de solicitud DHCP 

respondido por el cliente DHCP, enviará la edad del desorden de confirmación dhcp-ack 

que contiene la dirección IP y otras configuraciones proporcionadas por el cliente; de lo 

contrario, devolverá el mensaje dhcp-nak, indicando que la dirección no se puede asignar 

al cliente. Después de recibir el mensaje de confirmación dhcp-ack devuelto por el servidor, 

el cliente enviará ARP (la Dirección de destino es la dirección a la que está asignada) 
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en modo de difusión para la detección de direcciones. Si no se recibe respuesta dentro del 

tiempo especificado, el cliente utilizará esta dirección. 

 
(2) El cliente DHCP vuelve a iniciar sesión en la red 

Cuando el cliente DHCP vuelve a iniciar sesión en la red, establece contacto 

principalmente con el servidor DHCP a través de los siguientes pasos. 

ǒ Después de que el cliente DHCP inicie sesión correctamente en la red por 

primera vez y, a continuación, vuelva a iniciar sesión en la red, solo necesita difundir el 

mensaje de solicitud DH CP que contiene la dirección IP asignada la última vez, y no es 

necesario volver a enviar el mensaje de descubrimiento DHCP. 

ǒ Después de recibir el mensaje de solicitud DHCP, si la dirección solicitada por el 

cliente no está asignada, se devolverá el mensaje de confirmación dhcp-ack para notificar 

al cliente DHCP que continúe usando la dirección IP original. 

ǒ Si la dirección IP no se puede asignar al cliente DHCP (por ejemplo, se ha 

asignado a otros clientes), el servidor DHCP devolverá un mensaje dhcp-nak. Después de 

recibir el mensaje, el cliente envía el mensaje de descubrimiento DHCP nuevamente para 

solicitar una nueva dirección IP. 

 
(3) El cliente DHCP extiende la validez de la concesión de la dirección IP 

La dirección IP dinámica asignada por el servidor DHCP al cliente suele tener un plazo de 

concesión determinado. Después de la expiración, el servidor recuperará la dirección IP. Si 

el cliente DHCP desea seguir utilizando la dirección, es necesario actualizar la concesión de 

IP. 

En la práctica, el cliente DHCP envía un mensaje de solicitud DHCP al servidor DHCP de 

forma predeterminada cuando el plazo de concesión de la dirección IP llega a la mitad para 

completar la actualización de la concesión IP. Si la dirección IP es válida, el servidor DHCP 

responderá al mensaje dhcp-ack para informar al cliente DHCP de que se ha obtenido una 

nueva concesión. 
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11.1 Propiedad 

Instrucciones de configuración de enlace 

global y estático DHCP: 

1. Haga clic en "DHCP > Property" en la barra de navegación de la siguiente manera. 
 

Instrucciones para la configuración del puerto DHCP: 

2. Haga clic en "DHCP > Property", seleccione el puerto y haga clic en "Editar" de la 
siguiente manera. 

 

Nota: 

ǒ Habilite el servidor DHCP o el modo de retransmisión DHCP, el puerto debe habilitar esta 
función 
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11.2 Configuración del grupo de direcciones IP 

Instrucciones de 

configuración del grupo de 

IP DHCP: 

1. Haga clic en "DHCP > IP Pool Setting", haga clic en " Add" para agregar el grupo de IP de 
la siguiente manera. 

 

 

 

Nota: 

ǒ La dirección inicial y la dirección final no se pueden configurar ni contienen 

una dirección de puerta de enlace  
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11.3  Configuración del grupo de direcciones IF de VLAN 

Instrucciones de 

configuración del grupo de 

servidores: 

1. Haga clic en "DHCP > VLAN IF Address Group Setting", ingrese a la tabla 

de grupos de servidores DHCP y haga clic en ñAdd" para configurar el 

grupo de servidores de la siguiente manera. 
 

 

Instrucciones de configuración de enlace de grupo de servidores 

e interfaz VLAN: 

1. Haga clic en "Configuración del grupo de direcciones DHCP > VLAN IF", ingrese a 

la tabla de grupo de direcciones de interfaz VLAN, seleccione la interfaz y el 

grupo de servidores, y luego haga clic en "Aplicar" de la siguiente manera. 
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11.4  Lista de clientes 

Información de la lista de 

clientes Instrucciones: 

1. Haga clic en "Lista de clientes > DHCP", ingrese la lista de clientes DHCP de la siguiente 
manera. 

 

 
 
 

 

11.5 Tabla de enlace estático de cliente 

Instrucciones de configuración de 

asignación de direcciones IP estáticas: 

1. Haga clic en "DHCP > Client Static Binding Table", ingrese Static Binding 

Table y haga clic en ñAdd" de la siguiente manera. 
 

Nota: 

ǒ La configuración IP del enlace estático debe estar dentro del ámbito de la 

asignación de direcciones IP. 
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12 Multidifusión 
 
 
 

12.1 General 

12.1.1 Propiedad 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Multicast > General > Property" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 

 

12.1.2  Dirección del grupo 

De acuerdo con el modo de solicitud anterior de multidifusión, el enrutador de 

multidifusión copiará y reenviará datos a cada VLAN que contenga receptores cuando los 

usuarios de diferentes VLAN soliciten el mismo grupo de multidifusión, lo que desperdicia 

una gran cantidad de   ancho de banda.  IGMP Snooping configura VLAN de multidifusión 

conectando los diferentes usuarios de los puertos del switch a una misma VLAN de 

multidifusión   para recibir datos de multidifusión. De esta manera, el flujo de multidifusión 

solo se puede transmitir dentro de una VLAN de multidifusión, ahorrando así ancho de 

banda. Además, la seguridad y el ancho de banda están garantizados porque las VLAN de 

multidifusión están completamente aisladas de las VLAN de usuario. 

Instrucciones 

 
1. Haga clic en "Multicast > Group Address", "Add" a new static multicast item y 

"Edit" los existentes de la siguiente manera: 
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Los datos de la interfaz son los siguientes 
 

Elementos de 
configuración 

Descripción 

VLAN ID de VLAN al que pertenece el grupo de multidifusión. 

Desplácese para seleccionar una VLAN existente. 

IP Version Si v4 o v6 es la versión de la dirección IP de multidifusión 

Multicast Address Introduzca la dirección de multidifusión 

Member Agregar miembro(s) de multidifusión 

 

2. Rellene los elementos de configuración correspondientes. 

3. "Aplicar" y terminar de la siguiente manera. 
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12.1.3  Puerto del router 

Configurar y ver el puerto del router de 

multidifusión Instrucciones: 

1. Haga clic en "Multicast > General > Router Port" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 

 

12.1.4 Reenviar todo 

Configurar y ver el puerto de reenvío de 

multidifusión Instrucciones: 

1. Haga clic en "Multidifusión > General > Adelante todo" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 



 

12.1.5 Regulación 

Configurar y ver restricciones de grupo de 

multidifusión de puertos Instrucciones: 

1. Haga clic en "Multicast > General > Throttling" en la barra de navegación de la siguiente 
manera. 

 

12.1.6  Perfil de filtrado 

Configurar y ver el perfil de filtrado de 

multidifusión del puerto Instrucciones: 

1. Haga clic en "Multicast > General > Filtering Profile" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 

 

Configurar y ver el perfil de filtrado de multidifusión y la relación de enlace de puerto 

2. Haga clic en "Multicast > General > Filtering Binding" en la barra de navegación de la 
siguiente manera. 
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12.2 IGMP Snooping 

IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping) es un mecanismo de 

restricción en dispositivos L2 para administrar y controlar grupos de multidifusión. 

Al analizar los mensajes IGMP recibidos, los dispositivos L2 establecen un mapeo entre 

puertos y direcciones de multidifusión MAC y reenvían los datos de multidifusión en 

consecuencia. 

Como se muestra a continuación, los datos de multidifusión se transmiten en L2 sin 

espionaje IGMP. Cuando se ejecuta el espionaje IGMP, los datos de grupos de 

multidifusión conocidos se transmiten a receptores especificados, mientras que los datos 

de multidifusión no conocidos todavía están en la capa 2. 
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12.2.1 Propiedad 

IGMP Snooping está en el switch L2 entre los routers multicast y los hosts de 

usuario, aplicable para desplegar redes IPv4. Está configurado en una VLAN para husmear 

los mensajes IGMP / MLD transmitidos entre enrutadores y hosts, y para establecer una 

tabla de reenvío L2 para datos de multidifusión, con el fin de administrar y controlar el 

reenvío de datos de multidifusión en la red L2. 

La función Global IGMP Snooping debe estar habilitada ya que está deshabilitada de forma 
predeterminada. 

Instrucciones: 

1. Haga clic en "Multicast > IGMP Snooping > Property", seleccione el VLAN 

que se configurará a partir de la información de VLAN creada y "Edite" 

los detalles de la siguiente manera: 
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