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Cámara de Red IP Smart Life IOT 

Equipos Wireless
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Soluciones de Redes y Videovigilancia 
de Extremo a Extremo
AirLive®, marca reconocida mundialmente con más de 23 años de experiencia en comunicaciones 

Desde AirLiv

Switches 

Extensor PoE

Conversor de medios/Transceptor 

Switch con Topología PoE o Fibra
Switch LAN SNMP
Switch Industrial Ring
Administrable y  no Administrable 

  

Gateway 4G/LTE 

CPE WiFi Larga Distancia

Domo Veloz Innovador con Función Smart Tracking

Cámara para Tienda Inteligente Conteo de Personas

Z-Wave, Zeebig, Gateway WiFi
Sensor Z-Wave
Asociación para Soluciones de Networking
y Vigilancia de Extremo a Extremo
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MD-3025-IVS

IP CamDevice Type

Device Name

AirLive MD-3025-IVSModel Name

00-0d-0d-a0-00-02Mac Address

192.168.2.100IP Address

Http Port

3.6 W

Login

Dashboard Noti�cation Monitor

Diagnostics Streaming Reboot

PoE Used

MD-3025-IVS

80

PoE-GSH2624-370

192.168.5.200

?
192.168.5.106

Port: 25 (0.046Mb)

BU-3028-IVS

AirLive BU-3028-IVS

192.168.5.122

Port: 2 (0.001Mb)

BC-5010

Airlive BC-5010

192.168.5.121

Port: 17

CPCB0160

General PC

192.168.5.129
94-de-80-c7-84-b8

192.168.5.119

Port: 3 (0.00 1Mb)
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Device Name

AirLive MD-3025-IVS

Model Name

00-0d-0d-a0-00-02

Mac Address

192.168.2.100

IP Address

4.1 W

PoE

MD-3025-IVS
Z2-Z1 : 0000

Z1-Z2 : 0000

11/23/2016  17:52:40
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AirLive AC. TOP (192.168.1.254)

RF Power

Channel

SSID

Encryption

Shared Key

Broadcast SSID

AC.TOP 192.168.1.254 00-4f-6a-0c-7c-68     ---

1

100%

Auto

airlive

Disable

Enable

100%

Auto

airlive 5g

Disable

Enable

Apply

MD-3025-IVS

Min(Mb): Max(Mb):

Action:

Dashboard Noti�cation Monitor

3 10

Nothing

(Mb)

(Sec)

25

20

15

10
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MD-3025-IVS

IP CamDevice Type

Device Name

AirLive MD-3025-IVSModel Name

00-0d-0d-a0-00-02Mac Address

192.168.2.100IP Address

Http Port

3.6 W

Login

Dashboard Noti�cation Monitor

Diagnostics Streaming Reboot

PoE Used

MD-3025-IVS

80

General PC

CPCB0160

192.168.5.129
94-de-80-c7-84-b8

AirLive BU-3028-IVS

BU-3028-IVS

192.168.5.122
94-de-80-c7-84-b8

192.168.5.119
00-4f-70-50-05-56

Device Group Con�g

All

cameras

Vlan ID

Name

Tra�c Priority

OUI 1

OUI 2

OUI 3

6

3

cameras

Apply Delete

Devic

Devic

Vista Topología
Vista Google Map

Vista Piso

Vista Piso y Google Maps
Muestra los equipos de red en un plano de piso o en 
Google Maps.  Usted puede ver el estado y administrar

Línea de Switches AirLive con Topología
Diagrama de Topología Automático

Administración AP AirLive

Comprobación de Transferencias en 
Tiempo Real

puede mostrar el streaming de video en vivo en la vista de 
 

Comprobación de Streaming de
Cámaras en Vivo

Configuración
Gráfica de Grupo
VLAN

Cámara IP

Cámara IP

Cámara IP

Cámara IP

Cámara IP



Prim
ario

Primario

Acomplamiento de
Anillo (Ring Coupling)
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Características de la línea de switches industriales

Switch PoE Confiable y de Nivel
Industrial

Provee rendimiento a velocidad de cable sin bloqueos

Gran flexibilidad en extensiones para ambientes 
industriales severos

Posee una robusta carcasa IP31 con un sistema 
de energía redundante

Ideal para aplicaciones instaladas en sistemas de 
videovigilancia

Asegura el control y el servicio wireless en ambientes 
de alta exigencia como fábricas o transporte público

Doble Entrada de Energía
con Redundancia

Soporta doble entrada de energía DC

Redundancia de energía

Cuando uno de los DC de energía falla, el relé se
activará o le recordará a los usuarios que no hay
energía. 

Entornos Adversos : -40°C ~75°C El switch industrial AirLive puede funcionar entre 
los -40° ~ 70° C. Es ideal para entornos adversos. 

Salida Relé cuando una de
las entradas de energía falla las entradas de energía falla
Salida Relé cuando una de 

Entrada DC  Entrada DC

Carcasa robusta IP31

Entrada de energía
redundante 

Entrada de energía
redundante Cadena

Switch Industrial Administrable en Anillo

anillo.

Tiempo de Recuperación
de Ring AirLive < 20ms

Doble Homing

Doble Ring

Switch
Administrable

Switch
Administrable

Switch
Administrable

Administrable en
Anillo

Switch

Switch
Administrable



Data Centter
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Piso 6 -----

Piso 5 -----

Piso  4 -----

Piso  3 -----
Information
Technology

Piso  2 -----

--

--

--

--
on
gy

--

SNMP-24MGB Plus/ 
POE-GSH2624-370
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Línea Switches LANSwitch Fibra

Sistema

Línea de Switches de Fibra

Múltiples Conexiones de Fibra Gigabit SFP

Conexiones de Larga Distancia

Varias Funciones de Administración

Administración

Data Center

Ingeniería

Investigación
y Desarrollo

SNMP-24MGB Plus

Modelo

Interfase de hardware

g

g

Entrada energía

Mont

t

t

t

r

e
ort A

Contr
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Línea de Switches POE Gigabit Administrables Topología
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Línea de Switches POE Web Smart o no Administrables

   

g

P

P g

n

V

n

In f a

In f a

g

P

n

P g

Línea de Switches POE Web Smart Línea de Switches POE No Administrables
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Línea de Switches Industriales no Administrables
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Línea de Switches Industriales Ring Administrables

No administrable No administrable No administrable No administrable No administrable No administrable No administrable Ring administrable Ring administrable Ring administrable Ring administrable Ring administrable Ring administrable

Los switches industriales de AirLive brindan un rendimiento sin bloqueos y velocidad de cable, además de una gran 

 Interface de Hardware  Interface de Hardware

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Estándar PoE

PoE

Entrada energía

Conector de energía

wit

(Doble entrada) (Doble entrada) (Doble entrada) (Doble entrada) (Doble entrada) (Doble entrada) (Doble entrada)

Estándar PoE

oE

Entrada energía

Conector de energía

Programación POE

Control de Acceso

(Doble 
entrada)

(Doble 
entrada)

(Doble 
entrada)

(Doble 
entrada)

(Doble 
entrada)

(Doble 
entrada)
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Accesorios para Switches
Extensores POE
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Conversor/Transceptor Fibra
Modelo Modelo

Accesorios para Switches

Puerto Salida PoE

Puerto Salida Datos

Velocidad Máx. de Datos 

Distancia Máx.
(usando dos extensores)

Entrada Energía Requerida

Salida PoE

PoE Pasivo Pin de Salida

Carcasa

Temperatura de
funcionamiento

Dimensiones (mm)

Tipo

Puerto Salida Datos

Velocidad Máx. de Datos

Distancia Máxima

Entrada Energía Requerida 

Salida PoE

PoE Pasivo Pin Salida

Carcasa

Temperatura de
funcionamiento

Dimensiones (mm)

Puerto Salida PoE

1 Puerto RJ45 GbE

1 Puerto SFP GbE

Gigabit RJ45 y Conversor Fibra SFP Transceptor 1000Base-SX MiniGBIC

Conector Duplex LC

Auto MDI/MID-X para puerto TX

Transceptor 1000Base-LX MiniGBIC


